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Zména &.1UP Prigina

Textova éast Uzemniho planu Pfiéina, vydaného Zastupitelstvem obce Pfi¢ina formou opatfeni

obecné povahy podle spravniho Fadu, se méni takto:

1.

V kapitole A. se zrusuje text ve znéni: “Zastavéné uUzemi ve smyslu § 2, odst.1, d); dale § 58
stavebniho zadkona a pfiloha ¢.7, ¢ast |., odst.1, a) vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., v platném znéni, bylo
zakresleno pfi doplnujicich prizkumech a rozborech zpracovanych v 09.2013. Zastavéné tzemi
vychazeloz Upravy dle 1.9.1966, a bylo korigovano dle skute¢ného stavu v Uzemi. Zastavéné Uzemi
je vyznaceno na vykresech .1, 1.2, kde je povinnym udajem, dale i na koordinacnich vykresech,
které jsou soucasti odlvodnéni UP. Definitivni vymezeni zastavéného Uzemi bude stanoveno
az vydanim uzemniho planu Pricina.”

V kapitole A. se vklada text ve znéni: "V feSeném Uzemi se vymezuji hranice zastavéného uzemi
ke dni 7.7.2025.”

V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj hodnot
vychazi ze schvaleného zadani. PFi stanoveni koncepce rozvoje se vychazelo z Uzemné-
analytickych podkladd (UAP), a tyto byly doplnény prizkumy a rozbory provedenymi pied
navrhem zadani. Dale v r. 2005 bylo firmou Atelier NOC.TEC zpracovano zadani UP - nebylo nijak
projednano ani schvaleno; rovnéz nebylo uplné.

Koncepce pIné respektuje nadfazenou uUzemné-planovaci dokumentaci - Zasady uzemniho
rozvoje St¢. kraje (ZUR), v souladu je i Program rozvoje kraje (PRK); rovnéz tak Politika tzemniho
rozvoje (PUR). | kdyZ obec neleZi v rozvojoveé ose dle PUR, zajem o zastavbu zde je, nebot se jedna
o klidnou obec, ve velmi dobré dopravni dostupnosti do Rakovnika, takze se zde slucuji vyhody
venkovského bydleni sblizkym zazemim vétSiho mésta jako zdroje pracovnich pfilezitosti
a obcanské vybavenosti.

Pficina sousedi s Petrovicemi, Sencem, Hostokryjemi a Hvozdem. Pfimo s obci sice nesousedi
Lubna, ale je na pfijezdové trase od sméru Rakovnik, a obyvatelstvo Priciny zde vyuziva nizsi
obcanskou vybavenost. Ostatni pfimo sousedici obce jsou srovnatelné velikosti a vybavenosti
s Pricinou, a vzajemné se pfimo neovliviuji.

Hlavnim smyslem UP je vytvofeni pfedpokladu pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi,
spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj
a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel Uzemi.

UAP hodnotily jako neuspokojivy socialné-ekonomicky pilif, rovnéz tak prirodni pilif. Vyvazenost
Uzemnich podminek pro udrzitelny rozvoj v Uzemi byla hodnocena jako “oslabené podminky”.
Celkové byla obec hodnocena jako kategorie 4., $patny stav. Dle pozadavk(d UAP je tfeba v ramci
navrhu UP dofesit provazanost prvkd USES.

Ve spravnim uzemi obce Pri¢ina je tfeba vénovat mimoradnou pozornost ochrané krajiny, nebot
je zde vysoky podil zornéni, nizka lesnatost, jsou zde regulované vodni toky, erozné ohrozené
pldy, nedostate¢né vymezené prvky USES. Za dal$i slabé stranky je mozno povazovat nizkou
pfirozenou ménu obyvatel, nedostatec¢nou vefejnou infrastrukturu, dopravni tranzitni trasu
[1/229 v severni ¢asti obce v¢. zatéze TND z lomu na Senecké hofe, pomérné rozsahlé nerostné
bohatstvi, tvofici uzemni limit, ale i staré ekologické zatéze, a kontaminovana mista. Naopak
silnou strankou je dobra dopravni dostupnost do Rakovnika, propojeni i trati CD (dnes klesa
na vyznamu), pfiristek obyvatel migraci, relativné zdravé zivotni prostiedi, vybudovany vodovod,
hodnotné krajinné partie s dalekymi rozhledy jizné u obce. PFilezitosti je obnova krajiny, krajinné
zeleng, cestni sité (diky provedenym pozemkovym uUpravdm ma obec v majetku stavajici
i historické cesty), s tim souvisejici i posileni cest. ruchu, dopInéni primérené obytné zastavby
a tim narGst poctu obyvatel. Hrozbou je eroze, negativni dopad pfipadné tézby, starnuti obyvatel,
zhorSeni socioekonomickych podminek.”

V kapitole B. odstavci 7 se text ve znéni: “Hlavnim cilem je podpora venkovské obytné zastavby
s drobnym podnikanim pfi zlepSeni technického vybaveni Uzemi, a tim stabilizace stavajicich
obyvatela ziskani novych obyvatel; ovSem je tfeba vénovat pozornost hospodarnému vyuziti
zastavéného uzemi, a ochrané volné krajiny. Obec ma historicky navesni prostor, ktery vyzaduje
rehabilitaci. Pro novou zastavbu bude mit rozhodujici vliv konfigurace terénu a uzemni
limity.Pritom by se sidlo mélo rozvijet symetricky, s ponechanim historické ¢asti v centralni
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poloze, s ochranou volné krajiny, pfi vyuziti proluk a volnych ploch, s ohledem na zachovanou
stavajici strukturu historickych cest.” nahrazuje novym znénim: “Hlavnim cilem je podpora
venkovskeé obytné zastavby s drobnym podnikanim pfi zlepSeni technického vybaveni uzemi, je
tfeba vénovat pozornost hospodarnému vyuziti zastavéného Uzemi, a ochrané volné krajiny.
Obec ma historicky navesni prostor, ktery vyzaduje rehabilitaci. Pfitom by se sidlo mélo rozvijet
symetricky, s ponechanim historické ¢asti v centralni poloze, s ochranou volné krajiny, pfi vyuziti
proluk a volnych ploch, s ohledem na zachovanou stavajici strukturu historickych cest.”

5. V kapitole B. se vklada text ve znéni: ,Jsou stanoveny tyto zakladni principy koncepce rozvoje
feSeného uzemi:
a) zachovat stavajici sidelni strukturu, tzn. jediné kompaktni sidlo Pri¢ina situované pfi silnici
[1/229, nezakladat v FeSeném Uzemi Zzadna nova sidla ani samoty;
b) v sidle rozvijet zejména funkci bydleni, rozvojem jinych aktivit v fe§eném Gzemi nenarusit tuto
zakladni obytnou funkci sidla;
c) neumoznit intenzivni rozvoj plogné naroénych monofunkénich vyrobnich a skladovych areald,
zejmeéna v okoli silnice 11/229."

6. V kapitole B. odstavci 12 se text ve znéni: “Je potfeba dobudovat funkéni systém USES, a doplnit
interakeéni prvky a krajinnou zelen, aby dosSlo ke ¢lenéni zornéné krajiny a snizeni erozniho
zatizeni.” nahrazuje novym znénim: “Je potfeba dobudovat funk&ni systém USES, aby doslo
ke ¢lenénizornéné krajiny a snizeni erozniho zatizeni.”

7. V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Nova zastavba pfirozené rozviji urbanizované uzemi. Jsou

navrhovany rozvojové plochy smiSené obytné (vyhl. 501/2006 Sb., §8), plochy verejnych
prostranstvi(ve. ver. zelené), plochy dopravni infrastruktury, plochy techn. infrastruktury.
Déle jsou zde v sidle stabilizované plochy s funkcemi plochy smisené obytné (venkovského typu),
plochy rekreace(ind.), plochy ob¢anského vybaveni(jako plochy pro télovychovu a sport a plochy
ostatniho ob¢. vybaveni, plochy hibitovi), plochy smisené vyrobni (drobna a femesina vyroba),
plochy vyroby a skladovani (pila), plochy verejnych prostranstvi, plochy dopravni infrastruktury,
plochy techn. infrastruktury, nezastavitelné zahrady a sady v sidle.”

8. V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi - ovzdusi - imisni
situace - mezi latky znecistujici ovzdusi patfi poletavy prach, slou¢eniny siry, dusiku a uhliku,
ozon, tézke kovy, organické a radioaktivni latky. Na izemi okresu Rakovnik jsou umistény stabilni
merici stanice celostatni monitorovaci sité v Rakovnice; zde namérené hodnoty jsou pro Pricinu
proto pouze orientacni.

V souhrnném hodnoceni kvality ovzdusi (CHMU), zpracovaném na zakladé matematického
modelu, je ovzdusi v Pri¢iné charakterizovano jako mirné znecisténé (2. uroven z 5ti). Tato tfida
znecisténi znamend, ze imisni hodnota néktereé z latek je vétsinez 0,5 imisniho limitu, ale zadny
limit neni pfekrogen. V této Urovni znegisténi leZi pfevazna sast tzemi CR (60,18 %).

Zdroje znecistovani - na Uzemi obce nejsou evidovany zadné zdroje znecisStovani ovzdusi REZZ0.
Obec neni plynofikovana, plynovody jsou trasovany v pfiliSném odstupu, navic se jedna o maly
pocet obyvatel, takze efektivita plynofikace by byla nizka. Pfevazuje vytapéni pevnymi palivy,
elektrické vytapéni se uzivd spiSe k temperaci. Lokalni topenisté jsou tedy nejvétsim
znecistovatelem ovzdusi v zimnim obdobi. S ohledem na konfiguraci terénu je provétravani -
ventilaéni faktor - v jizni ¢asti dobré; stfedni a severni ¢ast obce je provétravana hife. Znecisténi
ovzdusi v PFi¢iné nepfesahuje miru obvyklou na vét$ing Gzemi CR, a nepfedstavuje limit pro dalsi
rozvoj obce.

V pfipadé vyroby umisténé u ploch pro bydleni nutno dodrzet platnou legislativu - konkrétné u
stacionarniho zdroje vyjmenovaného v pfil. €. 2 zakona o ochrané ovzdusi rozhoduje krajsky ufad,
u nevyjmenovanych stacionarnich zdrojd rozhoduje mistné pfislusny obecni Gfad - ORP. Oblast
nebyla vedena mezi 0ZKO.

V kazdém pripadé je na Useku ochrany ovzdusi nutno nezvySovat pripustnou uroven znecisténi
ovzdusi, kterou urcéuji hodnoty imisnich limitd, meze tolerance a Cetnost pfekroceni pro
jednotlivé znecistujici latky.”
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9. V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Povrchové a podzemni vody - v potocich neni jakost vody
dlouhodobégji sledovana. K charakteristice vodnich tokl Ize fici, Ze jde o malé vodni toky
s rozkolisanym pritokem, ve svrchnich Usecich bez zaru¢eného celoroéniho trvalého pritoku,
s fyzikalnimi a chemickymi vlastnostmi vody pfimo zavislymi na stavu pfilehlych pozemkd,
zehoz je ziejmy dlsledek zplsobu obdélavani zemédgélskych pdd v oblasti na fyzikalni
achemické vlastnosti u vod odtékajicich z Uuzemi. Obec Pfi¢ina neni vybavena splaskovou
kanalizaci, odpadni vody jsou likvidovany pfevazné v septicich a jimkach na vyvazeni. Cast jimek
je pravdépodobné napojena na destovou kanalizaci, a odpadni vody tak kontaminuji povrchové
i podzemnivody a horninové prostiedi. Podle udajd Vyzkumného ustavu vodohospodaiského T.G.
Masaryka &ini primérny specificky odtok v obcich bez COV v kg.obyv-1.rok-15,8 BSK5, 0,567 P-celk
a 8,8 N-celk. Soucasné nakladani s odpadnimi vodami v PFic¢iné je nevyhovujici. Navrh
odkanalizovani je popsan v &asti |. textu - jimky na vyvazeni budou svazeny do centralni COV
v Rakovniku. Budovani novych DCOV je podminéno souhlasem OZP a posazenim dostate&né
vodnatosti toku, kam by byly pfipadné vyustény. Zasobovani obyvatel vodou je zajiSténo
skupinovym vodovodem Rakovnik. Do VDJ P¥icina (jizni ¢ast spravniho Uzemi obce)je privadéna
voda vytlacnym fadem k VDJ pfes obce Lubna a Senec; napojeni nové zastavby bude na tento
vefejny vodovod. Zaroven z VDJ Pri¢ina bude trasovan vodovodni pfivadé¢ na Petrovice.”

10. V kapitole B. se zru$uje text ve znéni: ,Hluk a vibrace - hluk je jednim z hlavnich faktorl

negativné plsobicich na zdravotni stav obyvatel. Ddsledkem hlukové zatéze je zvySovani celkoveé
nemocnosti, vznik neuro6z, poruch spanku, poskozovanisluchuichorobnych zmén krevniho tlaku.
Nardst ekvivalentni hladiny hluku A o 10 dB se projevi 10 - 12 % pfirlstkem celkové nemocnosti.
Nasledky se vétSinou projevuji s ur¢itym zpozdénim a s individualnim ucinkem podle citlivosti
kazdého jedince. Vice nez 90 % hluku je zplsobovano lidskou ¢innosti; z toho pfiblizné 80 % hluku
je vytvareno dopravou, zejména automobilovou.
Problematiku ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci oSetfuje Nafizeni vlady ¢.
502/2000 Sb. Hluk a vibrace vSak rovnéz neohrozuji zivotni prostfedi v PFicingé, s vyjimkou
koridoru podél tranzitni komunikace [1/229 - tato pasaz neni vhodna k zastavbeé. V misté dotyku
se zastavbou nutno respektovat OP komunikace, a hlukové limity - jejich dodrzeni nutno prokazat
pfi spravnim Fizeni pfi povolovani staveb. Jinak vétSina zastavby obce lezi jizné od této
komunikace, a i kdyz zde prochazi silnice 111/2291 na Hvozd, tato komunikace neni dopravné
zatizena. Zdrojem hluku pak je jeSté pila u Brantu - lezi vS8ak mimo obytnou zastavbu,
v dostate¢ném odstupu.”

1.V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Radonové riziko - radon 222Rn je inertni pfirodni
radioaktivni plyn, bez chuti a zapachu, nepostizitelny lidskymi smysly. Radon vznikajici
radioaktivnim rozpadem horninového uranu je uvoliiovan ze zrn minerald a mize migrovat do
objektl (zejména do jejich sklepnich a pfizemnich ¢asti). Radon se s polo¢asem rozpadu 3,825
dne dale méni na izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vazat
se na prachové ¢astice v ovzdusia s nimijsou vdechovany do plic. V plicich pak pdsobijako vnitini
zafice, které mohou iniciovat karcinomy plic. Lidsky organismus mdze byt ovlivnén radonem
pochazejicim ze tfi hlavnich zdrojd: z pldniho vzduchu, z podzemni vody a ze stavebnich
materiald. Prvni dva zdroje Uzce souviseji s geologickym podlozim.

Podle odvozené mapy radonového rizika lezi Pfi¢ina v oblasti 1 - s nizkym radonovym rizikem z
geologického podlozi. Oblast se stfednim rizikem se vyskytuje jizné od PFi¢iny na terénnim
prfechodu, a vychodné u Senecké hory.

Kategorie Objemova aktivita ??2Rn [ kBg.m™]
1.nizké riziko <30 <20 <10
2.stfedniriziko 30-100 20-70 10-30
3.vysoke riziko >100 >70 > 30
Propustnost podlozi nizka stfedni vysoka

Pozadavky na omezovani ozareni z radonu a dalSich radionuklidd stanovila do 1.7.1997 vyhl.
Ministerstva zdravotnictvi CR ¢. 76/1991 Sb. 1.7.1997 vstoupil v platnost zakon ¢. 18/1997 Sb.
(atomovy zadkon). Smérné hodnoty pro rozhodovani o protiradonovych opatfenich, smérné
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hodnoty pro ozafeni osob v disledku vyskytu radonu a dal$i stanovi provadéci pfedpis, vyhlaska
Statniho Urfadu pro jadernou bezpecénost &. 184/1997 Sb.

Zivotni prostfedi souhrnné - dle hodnoceni vybranych &initeld hygienické vhodnosti (znegisténi
ovzdusi, zapach, hluk) a ¢initel( krajinarské a urbanistické vhodnosti (esteticka rover, pfirodni
nebo kulturni hodnoty) je zafazeno ZP v CR do péti tfid Urovné Zivotniho prostredi (. Michal,
TERPLAN). Trida I. je nejlepsi. Dle této kategorizace nalezi Pricina do tridy IlI.

KU St¢. kraje jako pfislu$ny ufad podle par. 22 pism. b) zak. ¢. 100/2001Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist, provedl zjistovacifizeni podle par. 10i odst. 2 vy$e
citovaného zakona. Ve spravnim uzemi obce PFi¢ina nenilokalizovana Natura 2000 ani zde nejsou
ptaci oblasti. Neni zasahovano do prvk( ochrany pfirody dle zak. ¢. 114/1992, nejsou zde NPR, PR,
NPP a PP, je zde pouze systém USES (lokalni prvky), ktery byl v rdmci nadvrhu UP upresnén a
dopracovan.

12.  V kapitole B. odstavci 29 se text ve znéni: "Pozadavky na ochranu pamatek - ve spravnim Uzemi
se nenachazeji nemovité kulturni pamatky zapsané ve statnim seznamu nemovitych kulturnich
pamatek. Je zde fada plvodnich staveb vesnické architektury, pomérné zachovanych. Jsou zde
prvky drobné architektury, které budou respektovany, napf. kovany kfiz na kamenném soklu zr.
1790 - obnoveny kfiz Ant. Nachtigala, pamatnik obétem I. sv. valky na navsi zr. 1921, dale prvky ve
volné krajiné. Nova zastavba bude respektovat charakter typické venkovskeé zastavby - zakladni
pozadavky na plosné a prostorové usporadanijsou stanoveny v regulativech. Podrobnosti budou
FeSeny v ramci uzemni studie. M&U Rakovnik 0SPPKTVaCR pozadujezachovanit neporuseni mist
dalekého rozhledu v horni, jizni ¢asti obce. Zde neni navrhovana nova zastavba, ale ani vysoka
clonicizelen. V severozapadni ¢asti obce se dochoval mimoradny urbanisticky Gtvar s pddorysem
po obvodé obestavéného pravidelného obdélniku, vznikly pravdépodobné rozparcelovanim
starsiho panského hospodarského dvora. Neni vylou¢eno, ze dvir vznikl v mistech zaniklé tvrze.
Do tohoto urbanistického Utvaru neni navrhem zasahovano. Jedna se o Uzemi s archeologickymi
nalezy, a proto je tfeba respektovat pozadavky stavu archeologické pam. pece stf. Cech - ve
smyslu zak. ¢.20/87Sb. a 242/92Sb. Planovany rozsah vykopovych praci je nutné v predstihu
radné ohlasit prislusnému pracovisti archeologické pamatkoveé péce, viz § 21, odst. 3 zakona ¢.
20/1987 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisd.” nahrazuje novym znénim “PoZadavky na ochranu
pamatek - ve spravnim Uzemi se nenachazeji nemovité kulturni pamatky zapsané ve statnim
seznamu nemovitych kulturnich pamatek. Je zde fada pdvodnich staveb vesnické architektury,
pomeérné zachovanych. Nova zastavba bude respektovat charakter typické venkovske zastavby
- zakladni pozadavky na plosSné a prostoroveé usporadani jsou stanoveny v regulativech. Je tfeba
zachovat neporuseni mist dalekého rozhledu v horni, jizni ¢asti obce.”

13. V kapitole B. se zruSuje text ve znéni: ,Struktura katastru obce PFi¢ina neni z krajinafského
hlediska pfili§ pfizniva - je zde podprimérna lesnatost 11,9 %, je zde podil zornéni 64,5 %. Spravni
Uzemi je zafazeno jako krajina s komparativnimi pfedpoklady zemédeélské produkce - ,krajina
polni-005"(dle ZUR).”

14. V kapitole B. se zrusuje text ve znéni: ,Ve spravnim Uzemi obce Pri¢ina neni vyhlaSeno Uzemi

podléhajici ochrané dle zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, a zak. ¢. 100/2004 Sb.,
o ochrané druh volné Zijicich Zivocich( a plané rostoucich rostlin. Jsou zde dva pamatné stromy
situované na navsi(oba jilm drsny - ¢. 66 a 67). Jsou respektovany VKP ze zadkona; registrované
VKP se zde nenalézaji. Navrhem UP nejsou dotCeny prvky ochrany pfirody a krajiny; je dbanoina
ochranu volné krajiny s tim, ze navrzena zastavba navazuje na zastavéné Uuzemi, a musi se vyvijet
od zastavéného uzemi smérem do krajiny, aby nevznikaly proluky. Zastavba nesmi vybihat do
volné krajiny.
Z ddvod( ochrany mista dalekého vyhledu jizné od PFi¢iny (jedna se o komunikaci P¥i¢ina - Zdary)
je hranice nové navrzeného zastavitelného Uzemi na vysSkové koté cca 490 m n.m. (lok.
jihozapadné u P¥iciny), aby byla zachovana mista dalekych rozhled(, a rovnéz krajinny raz. Nad
vySkovou pasazi cca 500 m n.m. pak neni mozno zalesnovat ¢i zakladat sady.”

15.  V kapitole B. odstavci 34 se text ve znéni: “PUPFL nebudou navrhem UP dotéeny, OP lesa 50 m
bude respektovano. Nalézaji se zde lesy hospodarskeé. Lesy jsou pfedevsim v JZ ¢asti spravniho
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Uzemi, a v mensim rozsahu severné od Kolonie mezi Kolonii a trati CD.Ve volné krajiné bude
povoleno zalesfiovani (av8ak s vyjimkou ¢asti jizné od PFiciny, pfi respektovani pozadavki
zachovani komparativnich predpokladi zemédélské produkce) OP lesa se nesmi dotykat
zastavénych ani zastavitelnych ploch), zatraviiovani, zakladani vodnich ploch - mimo zastavéné
a zastavitelné uzemi, v8e po souhlasu obce a mistné pfisludnych organi ochrany pfirody.”
nahrazuje novym znénim: “PUPFL nebudou navrhem UP dotceny, OP lesa 30 m bude
respektovano. Ve volné krajiné bude povoleno zalesnovani (avSak s vyjimkou Casti jizné
od Pri¢iny, pfi respektovani pozadavk( zachovani komparativnich predpokladi zemédélske
produkce) OP lesa se nesmi dotykat zastavénych ani zastavitelnych ploch), zatravnovani,
zakladani vodnich ploch - mimo zastavéné a zastavitelné uzemi.”

16.  V kapitole B. se zru$uje text ve znéni: ,U lokalit dotykajicich se vodnich tokl nutno zachovat
bifehové porosty a pfistupnost koryt vod. tokl - bfehy nelze zaplotit min. 6 m od vodniho toku
¢i plochy (a to ani kolmo pres vodni tok). Zornéni nebude sahat az na brehy vodotedi - vzdy zde
bude ponechan alespon Uzky zatravnény pruh (min. 1 m). Jakékoliv stavby ve volné krajingé
nebudou povolovany.

Uzemni systém ekologickeé stability respektuje lokalni USES tak, jak byl navrzen dle generelu v r.
1993 (Kadlec, Dobia$). Tento generel byl uprfesnén a rozpracovan v ramci planu USES z r. 1997,
ktery byl souc¢asti komplexnich pozemkovych uprav (KPU). Nasledoval i projekt z r. 2004. Cely
navrhovany systém c¢lenéni svazité plochy orné pddy ma vyznamnou pldoochrannou
a vodohospodarskou funkci, a propojuje v ramci $irich vztah( prvky USES. Lokalni biokoridor BK
1's biocentrem BC 2 (¢aste¢né je na kat. Uzemi Hvozdu, kde je ozn. ¢. 55) prochazi jizni ¢asti
spravniho Uzemi lesnimi porosty od zapadu (lesy v lokalité Nad kostelem), a pokrac¢uje vychodné
kolem samoty Divin kolem hfbitova smérem na lesy Senecké hory, kde navazuje na BK 2 a BK 3
(na kat. izemi Sence). Dale ve vychodni ¢asti spravniho Uzemi je trasovan po Brandském potoce
opét lokalni biokoridor BK 4 (sprav. Uzemi Sence) a BK 5 (jiz sprav. Uzemi Priciny). Systém USES
neni pIné funkéni. Uzemi naleZi k sosiekoregionu 11/13 - Rakovnicka pahorkatina, biochora 11/13/1
- kotliny a brazdy pahorkatinného typu. Do navrhu UP byly prevzaty dle KPU interakéni prvky
¢lenici zornénou krajinu (doprovodna zelen podél cest a mezi, remizy apod.), a majici protierozni
funkci. Tyto prvky byly jesté doplnény, s ohledem na doporuceni z UAP (erozné ohrozené pldy v
Priging). Byly pFevzaty i nékteré chybgjici prvky USES z generelu, které nejsou zapracovany do
KPU. Systém USES navazuje na okolni Uzemi, tak jak je navrzen v UPD okolnich obci.

Regionalni USES - Fe§enym Uzemim ani blizkym okolim neprochézeji.

ZPF - orna plda zaujima ve spravnim Uzemi obce Pri¢ina 64,5 % celkové rozlohy katastru.
Zemeédeélska plda(orna ptda, louky, ovocné sady, zahrady) pak 76,2 % celkové rozlohy katastru.
Vyskytuji se zde plidy s tf. ochrany Ill. az V - pouze ve velmi malém rozsahu tf. ochrany Il - v severni
Casti spravniho uzemi, a vychodné od obce. Nova zastavba tedy nebude navrhovana na tr.
ochrany I. a tf. ochrany Il. bude dot¢ena vychodni rozvojovou lokalitou, ovsem jen cca ze 2/3.
Rozvoj timto vychodnim smérem je maly, avSak z urbanistického hlediska zadouci, a je navrzeny
proto, aby byla zachovana symetrie sidla spolu s centralni historickou ¢asti, aby se sidlo
nerozvijelo pouze zapadné, kde je tf. ochrany lll. Severni ¢ast vychodni lokality zasahuje na tf.
ochrany V. Z hlediska ochrany ZPF bylo provedeno vyhodnoceni zaborl dle zak. ¢. 334/1992 Sb.,
v platném znéni (viz ¢ast oddvodnéni). Je stanovena podminka zachovani funkénosti melioraci,
uvazovanymi navrhovymi plochami vSak nebudou dot¢eny. Budou zachovany pfistupy na okolni
zemédélské pozemky. Pozornost je tfeba vénovat ochrané pldy pfed erozi (jak jiz bylo zminéno
v predchozim textu).”

17.  V kapitole C. podkapitole C.1 odstavci 1 se zruSuje text ve znéni: “Obec Pfi¢ina je malou
venkovskou obci, s historickym zaloZzenim (cca 700 let stara obec). Historicka ¢ast obce je spolu
S navsi na svazitém pozemku, mirné excentricky polozena jizné, ve vztahu k veskeré zastavbé.
Jedna se o ulicovy typ obce, s nepravidelnou navsi. V r. 1871 byla zalozena severné od okresni
silnice Kolonie, jako bydleni pro délniky kamenouhelného dolu v Branté. Nasledné se Kolonie dalsi
zastavbou spojila s historickou ¢asti jizné. Severné od rybnika u navsi je dnes patrna stopa
plvodniho hradi$té, dnes rozparcelovaného a husté zastavéného. Lze definovat, ze ..."
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18.  V kapitole C. podkapitole C.1odstavci 3 se text ve znéni: “Zastoupeni vyrobnich ploch je zde malé
- pila a truhlarna Drevospektrum u Brantu a pfimo v obci u okresni silnice.” nahrazuje novym
znénim: “Zastoupeni vyrobnich ploch je zde malé - pila a truhlarna Dfevospektrum u Brantu
a pfimo v obci u krajské silnice.”

19. V kapitole C. podkapitole C.1 odstavci 1 se zruSuje text ve znéni: ,Dale je zde autodoprava,
zarazena do ploch smisenych vyrobnich (drobna a femeslina vyroba).”

20. V kapitole C. podkapitole C.1odstavci 4 se text ve znéni: "dsou proto navrhovany plochy smisené
obytné, které umozni venkovské bydleni s drobnym podnikanim - tyto plochy pfevazuji.”
nahrazuje novym znénim: “dsou proto navrhovany plochy bydleni, které umozni venkovské
bydleni s drobnym podnikanim - tyto plochy prevazu;ji.”

21.  Vkapitole C. podkapitole C.1se zrusuje text ve znéni: ,Dale zde jsou plochy ob&anského vybaveni
ostatni a plochy ob¢anského vybaveni pro sport. Jsou zde plochy vefejnych prostranstvi,
zahrnujici i vefejnou zelen. Jsou zde plochy technické a dopravni infrastruktury. Ve volné krajiné
v nezastavéném Uzemi pak jsou vymezeny plochy smisené nezastavéného tzemi dle ucelu(lesni,
zemeédeélske, travnich porostd, sadd...), plochy vodni a plochy pfirodni.”

22. Vkapitole C. se vklada text podkap. C.2 VYMEZENI PLOCH ve znéni:
,Plochy jsou rozliseny na plochy stabilizované; plochy navrhové a uzemni rezervy (vizlegenda
grafické ¢asti UP). Pro kazdou plochu je stanoveno funkéni vyuziti formou plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti, podminky pro vyuziti ploch a podminky prostorového uspofradani. Nize uvedené
plochy jsou opatfeny kddovanim.

a) plochy stabilizované ... XX
- kod skladajici se ze dvou pismen udava typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

b) plochy navrhové ... X.0
- prvni pismeno udava typ navrhové plochy (viz dale)
- druhé Cislo za teCkou udava poradové Cislo plochy v feSeném uzemi

Tzn. napf. pod kodem Z.1je oznacena zastavitelna plocha(Z) s poradovym cislem (1).

Navrhové plochy jsou dale déleny na:

- zastavitelné plochy s kédem Z.X;

- transformacniplochy s kodem T.X;
- plochy zménv krajiné s kodem K.X."

23.  Vkapitole C. se vklada podkap. ,C.3 ZASTAVITELNE PLOCHY."

24.  V kapitole C., podkap. C.3 se zrusuje text ve znéni:
.Prehled zastavitelnych ploch:
Lokality ploch zastavitelného uzemijsou ocCislovany.
Pro lokality €.1, 2, 3 a 4 (jeden spole¢ny rozvojovy celek - jedna studie), dale 5 a 7 je pfedepsano
zpracovani Uzemni studie - jedna se o lokality s po¢tem 5 a vice RD, pfipadné v exponované
poloze. Co se tyCe pripadne etapizace, neni stanoveno zavazné pofadi vystavby - lokality je
mozno budovat dle konkrétni situace a zajmu stavebnik(, ale tak, aby se stavélo vZzdy od sidla ven
do volné krajiny, a aby lokality byly ucelené, a nevznikaly proluky. Pro lok. €. 7, 8, 9 a 10 vSak pfed
zahajenim vystavby je nutna pfelozka vzd. vedeni 22 kV; pro lok. €. 10 pfelozka spojového kabelu.
Velikost jednotlivych lokalit a vyhodnoceni BPEJ je soucasti tabulky v Od{vodnéni.
Kapacita jednotlivych nové vymezenych lokalit je:

Pricina
- lokalita1 2RD
- lokalita2 5RD

- lokalita 3 3RD
- lokalitas 2RD
- lokalitab 4RD
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- lokalita6 2RD
- lokalita7 5RD
- lokalita8 3RD
- lokalita9 2RD
- lokalital0 2RD
CELKEM 30 RD."

25. V kapitole C., podkap. C.3 se zrusuje text ve znéni: ,Zde jsou omezujici podminky, ze pokud
stavebni parcela vznikne oddélenim stavajici zahrady ¢i sadu u stavajici usedlosti, musi
u pdvodniho objektu zlstat pozemek min 800 m2, a u nové oddélené parcely rovnéz alespon
600 m2.

Celkové zastavéné uzemidnes vykazuje plochu 182 696 m2; navrzené rozvojové plochy €ini 43 782
m2, coz je 24% z celkového zastavéného Uzemi. Za pfiméfeny povazovat rozvoj na urovni cca
20%, max 30% stavajicich ploch, pfi odhadu pfedpokladaného vyvoje. PfipoCteme-li i plochy v
prolukach a na velkych parcelach, je kapacita navrhovanych ploch dostatec¢na. PocCet obyvatel
PFic¢iny v poslednim obdobi neustale mirné roste - v r. 2001 Cinil poCet ob. 164, nyni €ini 195. PocCet
trvale obydlenych domd ¢&inil v r. 2001 58, nyni ¢ini 63. Odborny odhad vyhodnoceni uc¢elného
zastavéného uzemi a vyhodnoceni potfeb vymezeni zastavitelnych ploch je uveden
v Odlvodnéni.

Ostatni navrzené lokality jsou urceny pro zafizeni technické infrastruktury, dopravni obsluhu
apod., a maji velmi malou rozlohu.”

26. Vkapitole C., podkap. C.3 se vklada text vcetneé tabulkoveé ¢asti ve znéni:
.Jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (Z.X):"
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Ozn. |Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Vyméra(m?)
10 SV Pfic¢ina - plochy-smisenéobytnevekevske 2620
BU severozapad bydleni v§eobecné 1590
Z1 PU verejna prostranstvi vSeobecna 460
2 SV plechy-smiSentobytnevekovske 6920
— e xlere}
2.2 TU Pficina - technicka infrastruktura vSeobecna 570
jihovychod
3 SV PfiCina - pleehy-smisSenréobythre 3568
NS severovychod |plechy-travnich-poerestt 240
Z.3 BU bydleni v§eobecné 16 080
4 SV Pfi¢ina - vychod |ptechy-smiSene-ebytrévekovske 3440
BU bydleni vSeobecné
pv plochy-vefejpryeh-prostranstw 370
2.4 PU vefejna prostranstvi vSeobecna
5 SV Pri¢ina - plechy-smiSentobytnevekovske 5678
BU jihozapad bydleni v§eobecné 3 860
Z5 PU verejna prostranstvi vSeobecna 240
6 SV Pfic¢ina - plochy-smisenéobytnevekevske 3670
BU jihozéapad bydleni vSeobecné
pv plochy-vefejpryeh-prostranstw 1160
Z.6 PU verejna prostranstvi vSeobecna
7 SV Pfi¢ina - plechy-smiSentobytnevekovske 8400
pv jihozapad plochy-vefejpryeh-prostranstw 1268
2.7 BU Pricina - bydleni vseobecné 1320
jihozapad
9 SV Pficina - plochy-smisenéobytnevekevske 1336
ZZz severozapad zelen zahradni a sadova 1150
PU verejna prostranstvi vSeobecna 720
Z.8 BU bydleni vseobecné 2 410
Celkem: 43910
37 040

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metrG.”

V kapitole C. se vklada podkap. ,C.4 TRANSFORMACNI PLOCHY.”

V kapitole C., podkap. C.4 se zrusuje text ve znéni: ,Plochy pfestavby vymezeny nejsou.”

27.
28.
29.

V kapitole C., podkap. C.4 se vklada text véetné tabulkove ¢asti ve znéni:

.Jsou vymezeny tyto transformacni plochy (T.X):"
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10



Zména &.1UP Prigina

Ozn.

Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti | Vyméra(m?)

T.1

BU Pfic¢ina - sever bydleni vSeobecné 2130

1
T.2

F
PV PfiCina-vychod |plechy-vefejrychprostranstv 380

PU vefejna prostranstvi vseobecna

Celkem: 2510

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metrG.”

30.

31

32.

33.
34.

35.

36.

V kapitole C. se vklada podkap.,C.5 SYSTEM SIDELNi ZELENE.”

V kapitole C. podkapitole C.5 odstavci 1 se text “Systém sidelni zelené je tvofen stavajicim
systémem, ktery se sklada z verejné zelené v sidle, ktera je soucasti ver. prostranstvi (u vod.
nadrze, na navsi, u OU a sportovisté), z doprovodné zelené komunikaci a solitérni zeleng, dale
liniové zelené podél vodotetiadoprovodné zelené kolem vodnich ploch. Nedilnou soucastizelené
jsou i zahrady a sady u nemovitosti. Nové ozelenéné plochy jsou navrzeny u nové navrzenych
komunikaci jako izolacni a liniova zelen - u silnice 11/229, u mistnich a obsluznych komunikaci -
zde vSude pribézné by meély byt obnovovany, dopliiovany a nové zakladany doprovodné aleje.
Nové navrzené zastavitelné plochy pro nizkopodlazni obytnou zastavbu budou mit vefejna
prostranstvi s alespon jednostrannymi doprovodnymi uli¢nimi alejemi (podrobnéji budou Fesit
uzemni studie). U lokalit v okrajovych polohach sidel budou domy situovany vzdy co nejblize
ve sméru k sidlu, a do krajiny budou orientovany zahrady a sady. - podrobnéji bude FeSeno vzdy
vramci uzemni studie.” nahrazuje novym znénim: “Systém sidelni zelené je tvofen stavajicim
systémem, ktery se sklada z vefejné zelené v sidle, ktera je soucasti vef. prostranstvi,
zdoprovodné zelené komunikaci a solitérni zelené, dale liniové zelené podél vodoteci
adoprovodné zelené kolem vodnich ploch. Nedilnou soucasti zelené jsou i zahrady a sady,
pribézné by mély byt obnovovany, dopliiovany a nové zakladany doprovodné aleje. U lokalit
v okrajovych polohach sidel budou domy situovany vzdy co nejblize ve sméru k sidlu, a do krajiny
budou orientovany zahrady a sady.”

V kapitole C. podkapitole C.5 se vklada text ve zéni: ,V severovychodniléésti sidlaje podél silnice
[1/229 vymezen pfirodni pas PP.1, znazornény v grafické cCasti UP formou klikaté linie.
Ve vyznacené linii je nutné zachovat a doplnit stromoradi.”

V kapitole D. se vklada podkap. ,D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA."

V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 3 se text ve znéni: “"Komunikace 11/229 prochazi severni
Céasti spravniho uzemi a sidlem Prfic¢ina. Do komunikace neni navrhem zasahovano, nicméngé je
tfeba dobudovat chodniky. Prostor je zde dostatecny. Pfimé sjezdy na jednotlivé pozemky z této
komunikace nebudou navrhovany, pouze pfipojeni obsluznych komunikaci, ze kterych pak bude
realizovana obsluha parcel. Zastavba bude navrhovana v dostate¢ném odstupu od této
komunikace.” nahrazuje novym znénim “Komunikace [1/229 prochazi severni ¢asti spravniho
Uzemi a obci PFicina. Do komunikace neni navrhem zasahovano, nicméné je tfeba dobudovat
chodniky. Pfimé sjezdy na jednotlivé pozemky z této komunikace nebudou navrhovany, pouze
pfipojeni obsluznych komunikaci, ze kterych pak bude realizovana obsluha parcel. Zastavba bude
navrhovana v dostate¢ném odstupu od této komunikace.”

V kapitole D. podkapitole D.1se pod nadpisem Mistni komunikace zrusuje text ve znéni: ,0becné
Ize Fici, Ze je nutna alespon pravidelna a vCasna udrzba silni¢ni zelené, dale pak dopinéni
vodorovného dopravniho znaceni.”

V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 6 se vklada text ve znéni “dsou navrzeny tyto koridory
dopravniinfrastruktury:

- CNU.1zajistujici dopravni obsluhu ploch bydleni v severovychodni ¢asti sidla;

- CNU.2 zajistujici dopravni obsluhu ploch bydleni v zapadni Casti sidla.

V ramci koridord CNU.1a CNU.2 jsou stanoveny tyto podminky:
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- do doby vydani povoleni stavby dopravni infrastruktury se ve vymezeném prihledném koridoru
pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor;

- v koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby dopravni infrastruktury, z(stava v platnosti vymezena
stabilizovana plocha ¢i navrhova plocha s rozdilnym zpGsobem vyuZiti;

- pfipadné zasahy do prostoru tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky
znevyhodnit moznost realizace staveb dopravni, pfip. souvisejici technické infrastruktury
v tomto koridoru;

- Sifka verejného prostranstvi v koridoru CNU.1 zahrnujiciho v sobé mistni komunikaci, musi byt
min. 8 m.

- Sifka vefejného prostranstvi v koridoru CNU.2 zahrnujiciho v sobé mistni komunikaci, musi byt
min. 6,5 m.
Preferovat je tfeba vzajemné propojovani ¢izokruhovani mistnich komunikaci tak, aby slepé

komunikace byly realizovany pouze v ojedinélych odivodnénych pfipadech.”

37. 'V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 18 se text ve znéni: “- MO 6,5/40, do délky 80 m tato
komunikace nemusi mit obratisté, alespon jednostranny chodnik, alespon jednostranna alej
zdrobnych kulovitych drevin- nej¢astéjsi typ komunikace” nahrazuje novym znénim: “- MO
6,5/40, do délky 80 m tato komunikace nemusi mit obratisté, alespon jednostranny chodnik,
alespon jednostranna alej - nejCastéjsi typ komunikace.”

38. V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 19 se text ve znéni: “- MD 5,5/30 - sjizdny chodnik bez
vyvy$enych obrubnikd, spoleény dopravni prostor, pro pé&sia vozidla - obytna zona(nutno dodrzet
TP 103 Navrhovani obytnych a pésich zon), pro malé obytné skupiny bez navaznosti na dalSi
zastavbu” nahrazuje novym znénim “- MD 5,5/30 - sjizdny chodnik bez vyvy$enych obrubnik,
spole¢ny dopravni prostor, pro pési avozidla - obytna zéna pro malé obytné skupiny bez
navaznosti na dalSi zastavbu.”

39. V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 20 se text ve znéni: "~ vyjime¢né MO 4,4/30 jednosmeérna,
k této komunikaci véak musi dat souhlasné stanovisko Policie (bude se jednat o pfipadné kratké
useky dopravné nezatizené) a verejné prostranstvi bude mit sirku 6,5 m dle vyhl. 501/2006Sb.”
nahrazuje novym znénim "~ vyjime¢né MO 4,4/30 jednosmeérna, a vefejné prostranstvi bude mit
min. Sifku 6,5 m.”

40. V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 22 se text ve znéni: "V§echny nové navrzené komunikace
a Upravy stavajicich komunikacijsou zafazeny do vef. prospésnych staveb a vyznaceny v grafické
¢asti dokumentace. Jsou respektovana OP silnic. Ktomu je nutno upozornit, Ze silni¢ni zakon
definuje souvisle zastavénym uzemim pro ucely urceni silnicniho ochranného pasma toto uzemi
jinak nez stavebni zakon. Dle silni¢niho zakona je souvisle zastavénym Uzemim obce Uzemi, na
kterém je postaveno pét a vice staveb s ¢islem popisnym, mezi jednotl. stavbami, jejichz pldorys
se zvétsi po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delsi nez 75 m (podrobnéji viz pfesna textace
§ 30 zadkona o pozemnich komunikacich). Tedy v§ude mimo takto vymezené souvisle zastavéné
Uzemi nutno dodrzet silni¢ni ochrannad pasma. Krajni parcely zastavbové lokality vychodné
azapadnéjsousituovany usilnice ll. tf., avSak s dostate¢nym odstupem. Prokazani dodrzeni hluk.
limitd bude provedeno pfi nasledném Fizeni pfi povolovani staveb. Obecné musi byt spinény
podminky § 30 zak. 258/2000Sb., azak. 223/2013Sb., v platném znéni. Nutno minimalizovat pocet
sjezdd ze silnic II. alll. tf., p¥i jakémkoliv sjezdu ze silnice II. a lll. tf. nutné vyjadieni 0D, SUS
a Policie CR - DI, mimo zastavéné Uzemi obce a na silni¢nich pomocnych pozemcich nenavrhovat
podélné ulozeni vedeni inz. siti v télesech silnice lll. tf. (pro pripady vykopu, prekopu, protlaku
apod. musi byt OD vydano povoleni zvlastniho uzivani silnic) - v zastavéném Gzemi mezi parcelami
asilni¢nim télesem je tfeba dodrzet dostatecny prostor pro techn. infrastrukturu, odvodnéni ne
na silni¢ni pozemky ani do silni¢nich pfikopl. Nutno dodrzet vyhl. ¢. 501/2006Sb., ato i ve smyslu
pozadavkl na vymezovani a vyuzivani pozemkl, pozemkd staveb pro bydleni a pozemkl ver.
prostranstvi. Nutno dodrzet zak. ¢. 13/1997, o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist, a CSN 73 6110, dale CSN 736425. Parametry novych komunikaci musi splfiovat
pristupnost pro hasi¢e, NA atd.” nahrazuje novym znénim: “Mimo zastavéné Uzemi obce
anasilniénich pomocnych pozemcich nenavrhovat podélné ulozeni vedeni inz. siti v télesech
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silnice Ill. tf. - v zastavéném uUzemi mezi parcelami a silnicnim télesem je tfeba dodrzet
dostatecny prostor pro techn. infrastrukturu, odvodnéni ne na silniéni pozemky ani do silni¢nich
pfikopl.”

V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 24 se text ve znéni: “V ramci spoluprace obci
amikroregiond je propojovana sit cyklostezek, av8ak pres spravni Uzemi Pfi¢iny cyklotrasa
¢i cyklostezka neprochazi; rovnéz tak ani znacené turistické cesty (JV od spravniho uzemi jde
Servena trasa od Malinové pres Zdary na Lubnou). Navrhované pési cesty jsou vyznadeny
v grafické ¢asti dokumentace, jsou zafazeny do vef. prospésnych staveb, a mély by umoznit
zprdchodnéni a lepsi pési propojeni mezi zastavbou, sidlem a krajinou. Nutno podotknout, ze
cestni sit je diky provedenym pozemkovym upravam prevazné v majetku obce, a je pomérné
husta. Cestni sit je doplnéna doprovodnou zeleni - ¢asto podél cest prochazeji interakeni prvky.”
nahrazuje novym znénim: “Cestni sit je diky provedenym pozemkovym Upravam pfevazné
v majetku obce, aje pomérné husta. Cestni sit je dopInéna doprovodnou zeleni.”

V kapitole D. podkapitole D.1 odstavci 24 se text ve znéni: “Obnovit by se mély cesty v trasach
historické cestni sité a tam, kde je navrZena liniova zelen interak&nich prvkd, a kde cesty maji
logiku propojeni. Obnovené a nové navrzené cesty jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace.
Vyznamna je i stavajici cesta k poutnimu kostelu Navstiveni P. Marie v Petrovicich, kde by bylo
mozno vybudovat i nau¢nou stezku (pobliz je ,Kamenné stado”).” nahrazuje novym znénim:
“Vyznamna je i stavajici cesta k poutnimu kostelu Navstiveni P. Marie v Petrovicich, kde by bylo
mozno vybudovat i nau¢nou stezku (pobliz je ,Kamenné stado”).”

V kapitole D. se vklada podkap. ,D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.1VODNi HOSPODARSTVi - ZASOBOVANI VODOU,
POZARNi OCHRANA."

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.1se zrusuje text ve znéni: “Zasobeni pitnou vodou” a “(PVC
90x6,7) a.a nebude se ménit. Nutno respektovat OP vodovodi a vodarenskych zafizeni.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 3 se zrusuje text ve znéni: “POZARNi OCHRANY.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 4 se zrusuje text ve znéni: "Vodotece zde protékajici nemaji
vyhlasena zaplavovéa uzemi.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci b se text ve znéni: “ZajiSténi pozarni vody v FeSeném uzemi
je posuzovano dle platnych CSN 73 0873/1995 (Pozarni bezpe&nost staveb - z&sobovani pozarni
vodou) a CSN 73 6639/1961 (Zdroje pozarni vody). Pozarni zbrojnice je situovana v PFi&iné u
sportovisté. Zasoba vody pro pozarni ucely v Pfi¢iné je v soucasnosti zajiSténa ze stavajici pozarni
nadrze v centru obce; jako zdroj pozarni vody mohou slouzit i hydranty osazené na vodovodu.
Vzdalenost budov od nadrzi by neméla nepresahnout 300 m, coz dle CSN 73 0873 vyhovuje pro
zastavbu rodinnymi domy a vyrobnimi i nevyrobnimi objekty o ploSe pozarniho Useku do 1500 m2.
Vzdélenost 300 m od pozarni nddrze pfesahuje pouze zastavba Kolonie - zde budou jako zdroje
poZzarni vody uzity hydranty.” nahrazuje novym znénim: "Pozarni zbrojnice je situovana v Pri¢iné u
sportovisté. Zasoba vody pro pozarni ucely v Pfi¢iné je v soucasnosti zajiSténa ze stavajici pozarni
nadrze v centru obce; jako zdroj pozarni vody mohou slouzit i hydranty osazené na vodovodu.
Kolonie - zde budou jako zdroje pozarni vody uzity hydranty.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 6 se zrusuje text ve znéni: “Obec musi byt zajiSténa pozarni
vodou podle CSN 730873."

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 7 se zrusuje text ve znéni: “Jednotlivé stavby se musi
navrhovat tak, aby se pfedchazelo vzniku a Sifeni pozaru a aby v pfipadé pozaru nebo jiného
ohrozeni staveb

a.umoznovaly bezpe&nou evakuaci osob, popf. zvifat, véci,

b. zabranovaly Sifeni pozaru mezijednotlivymi PU a mimo stavbu

c. umoznovaly Uc¢inny zasah pfi likvidaci pozaru a pfi zachrannych pracich.”
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V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.2 VODNi HOSPODARSTVi - CISTENi ODPADNICH
voD.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.2 se zrusuje text ve znéni: “Odkanalizovani.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 2 se zrusuje text ve znéni: “Navrh odkanalizovani - v PRVK
St&. k. se neuvazuje s vybudovanim splaskové kanalizace, ale s vyvazenim na COV Rakovnik.
S ohledem na velikost obce a vzhledem k tomu, ze zde dle PRVK St¢&. kraje nejsou vhodné
podminky pro zasakovani, neni investicné a provozné vyhodné budovat centralni Cistirnu
odpadnich vod a kanaliza¢ni sit. Dle RAVOS a.s. vSak v feSeném Uzemi jsou vhodné podminky pro
zasakovani, a obci bylo doporuceno iniciovat zménu PRVK St¢. kraje. Je mozno po souhlasu
mistné prislusného OZP budovat DCOV - pokud jsou v dosahu dostate&né zvodnélé vodni toky.
Obecné bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stavajicich nebo vystavbu novych
akumulacnich jimek pro zachycovani odpadnich vod. Veskera likvidace odpadnich vod musi byt
provadéna v souladu s pozadavky zak. ¢. 254/2001Sb., o vodach, v platném znéni, a zak. ¢.
274/2003Sb., o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni, a naf. vl. ¢. 61/2003Sb.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada text ve znéni: “Navrhovana koncepce odvadéni odpadnich
vod spociva ve vybudovani oddilné kanaliza¢ni stokoveé sité v sidle, ukoncené v nove navrhované
COV, situované v ramci zastavitelné plochy Z.2 situované vychodné od sidla. Z této COV budou
vycisténé vody odtékat do Brantského potoka.

Stanovuje se kanalizaci v navrhovych plochach feSit jako oddilnou splaskovou s napojenim
na navrhovanou stokovou sit. DoCasné pfipustna je likvidace splaskovych vod akumulaci
v bezodtokych jimkach (s vyvazenim na COV) nebo prostfednictvim lokalnich COV (mikrogistiren),
ato za podminky, Ze neni technicky mozné napojeni na splaskovou kanalizaci.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 5 se text ve znéni: “U deStové kanalizace je pocitano
s doplnénim soucasnych stok. Kanalizace je zausténa do potoka a do rybnika. Nutno dodrzet vyhl.
¢. 501/2006Sb., §21, vsakovani deStovych vod na pozemcich staveb pro bydleni. V jednotlivych
lokalitach budou uplatnény zejména nasledujici zasady:” nahrazuje novym znénim: “U destové
kanalizace je pocitano s doplnénim soucCasnych stok. Kanalizace je zausténa do potoka
adorybnika. V jednotlivych lokalitach budou uplatnény zejména nasledujici zasady:”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 8 se text ve znéni: “Dle pozadavky MéU Rakovnik
0ZPpfi nasledujicim spravnim Fizeni pfi povolovani staveb pro vét$i obytné skupiny je nutno
posoudit zasak destovych vod odborné zplsobilou osobou v oblasti hydrogeologie. Pfi dodrzeni
vySe uvedenych zasad je pocitano s maximalnim moznym vyuzitim stavajici deStové kanalizace.”
nahrazuje novym znénim: " Pfi nasledujicim spravnim fizeni pfi povolovani staveb pro vétsi obytné
skupiny je nutno posoudit zasak de$tovych vod odborné zplsobilou osobou v oblasti
hydrogeologie. Pfi dodrzeni vySe uvedenych zasad je pocitdno s moznym vyuzitim stavajici
destové kanalizace.”

V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 9 se zrusuje text ve znéni: “Ochranné pasmo kanalizacnich
stok ¢ini dle Zakona €. 274/2001Sb.: 1,5 m u potrubi do 2 500 mm a 2,5 m u potrubi o g vétSim nez
500 mm.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.3 ENERGETIKA - ZASOBOVANI ELEKTRICKOU
ENERGI|.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.3 se zrusuje text ve znéni: “Navrh.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.3 se zruSuje text ve znéni: ,V obci jsou tfi stavajici TS -
RA-1160 Pric¢ina Obec, RA-0084 Pricina Zastavka a RA-1128 u Brantu. VSechny TS jsou osazeny
transformatorem o vykonu 160 kVA. Prochazeji zde trasy vzdusného vedeni 22kV, které tyto TS
zasobuiji.

V zapadni ¢asti Uzemi je trasa vzdusného vedeni 22kV dot¢ena navrzenou zastavbovou lokalitou,
a proto je uvazovano s kabelizaci a pfeloZzkou tohoto vedeni - od cesty na Petrovice kolem hristé
a obecniho domu mistni komunikaci severnim smérem za silnici I1/229 az po napojeni na vzdusné
vedeni, které pokracuje SV smérem. PGvodni vzdusné vedeni kfizici nové navrzené lokality bude
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zruseno. Prelozku zajistuje vlastnik vedeni tj. CEZ Distribuce a.s., na naklady toho, kdo potfebu
prelozky vyvolal. Vlastnictvi se po prelozeni neméni. Zaroven bude tfeba doplnit ve vychodni ¢asti
sidla jednu novou TS, pfipojenou kabelovou pfipojkou podél silnice 11/229 - tato nova TS bude
zasobovat vychodni ast nové navrzené zastavby. Dle pozadavku CEZ, uplatnéném ve stanovisku
ke spole¢nému jednani, byla doplnéna jesté druha nova TS, viazena do stavajiciho vedeni 22kV,
na poz. p¢. 90/5 (jihozapadni okraj obce).”

61. V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 4 se text ve znéni: "dinak koncepce zasobovani el. energii
zUstava zachovana, pouze dojde k posileni stavajicich trafostanic zvy$enim jejich vykonu. Je
mozno provést posileni kapacity stavajicich TS vyménou za az 400 kVA.Stavajici TS jsou
rovnomerné rozmistény, aby mohly zasobovat prilehlé uzemi, pouze ve vychodni ¢asti je zifejmy
deficit - proto se nova TS umistuje do vychodni ¢asti obce, pfi hlavni silnici. Kabelové rozvody je
nutno navrhovat v souladu s normou CSN 736005, tj. v chodniku nebo zeleném pasu v prostoru
prilehléem nejblize k zastavbé ve vzdal. 0,6 m. K tomu nutno pfihlédnout pfi vymezeni novych
komunikaciNutno dodrzet vyhl. ¢. 51/2006Sb., a 81/2010 Sb. ERU, které stanovi podminky
pfipojeni a dodavky el. energie. Jakékoliv pfelozky zafizeni distribucni soustavy budou
realizovany na naklad toho, kdo pfelozku vyvolal. V navrhu je uvazovano s vystavbou cca 30
rodinnych domd (zastavitelné Gzemi).” nahrazuje novym znénim “Stavajici TS jsou rovnomérné
rozmistény, aby mohly zasobovat pfilehlé uzemi, pouze ve vychodni ¢asti je zfejmy deficit - proto
se nova TS umistuje do vychodni ¢asti obce, pfi hlavni silnici. Kabelové rozvody je nutno
navrhovat v chodniku nebo zeleném pasu. K tomu nutno pfihlédnout pfi vymezeni novych
komunikaci.”

62. Vkapitole D. podkapitole D.2 odstavci b se text ve znéni: “Rozvod v novych lokalitach vystavby RD
- vedeni NN bude proveden jiz kabelovym vedenim vzemi. Méfeni spotfeby el. energie u
jednotlivych spotiebitell bude v nové siti zasadné v rozvodnicich v pilifich, pfistupnych k odec¢tu
pfimo z ulice.” nahrazuje novym znénim: “Rozvod v novych lokalitach vystavby RD - vedeni NN
bude proveden jiz kabelovym vedenim v zemi.”

63. V kapitole D. podkapitole D.2 odstavci 6 se zrusuje text ve znéni: “Ochranna pasma - budou
dodrZzena. Ochrannym pasmem se rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti vyrobniho zafizeni
arozvodného zafizeni, uréeny k zajisténi jejich spolehlivého provozu, a k ochrané zivota, zdravi
amajetku osob. Ochranné pasmovenkovnihovedenijevymezeno svislymirovinamivedenymi
ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo navedeni, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na kazdou

stranuunapétinad TkV do 35 KV ...ueriiiiiiieiiiiieee e, 7m
Ochranné pasmopodzemnihovedenido 110 kV v€éetné a vedeni fidici, méFici a zabezpectovaci
techniky Ciniv.vvveeeeeeeeiiieeiceee e, 1m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmovenkovnihovedeniod?220kV do 400 kV ve. ¢ini 20 m.

Ochranné pasmoelektrickestanicejevymezeno svislymi rovinami ve vodorovneé
vzdalenosti ......ccceeeenes 20 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu stanice.
Stozarova TS je povazovana za soucast vedeni VN.

V ochranném pasmu venkovniho vedenijezakazano:

- zFfizovat stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i uskladfovat

hoflavé nebo vybusné latky

- vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vysku 3 m

- provadét cinnost ohrozujici venkovni vedeni, spolehlivost a bezpe¢nost jeho provozu nebo
Zivoty, zdravi a majetek osob.

V ochranném pasmu podzemniho vedenijezakazano:

- provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

- zfizovat ¢i umistovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni a provadét Cinnost, které by
znemoznovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k podzemnimu vedeni, nebo které by mohly
ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost jeho provozu

- vysazovat trvale porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnostinad 3 t.

64. V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.3 se vklada text ve znéni:
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,Pod oznag¢enim CNZ.1 je ptekryvné vymezen, resp. prevzat ze ZUR SK azpfesnén prihledny

navrhovany koridor technické infrastruktury pro venkovni elektrické vedeni VVN 110 kV Rakovnik -
Brezany - Kralovice (koridor E31) pfenosové soustavy CR, prochéazejici severni ¢asti reSeného tzemi.

Pod ozna&enim CNZ.2 je prekryvn& vymezen, resp. pfevzat zPUR CR a ZUR SK azpfesnén

prihledny navrhovany koridor technické infrastruktury pro dvojitd venkovni elektricka vedeni ZVN
400 kV Hradec - Mirovka (koridor E35) a Hradec - Chrast (koridor E40) pfenosové soustavy CR, vedouci
jihozapadni ¢asti FeSeného Uzemi. Oba tyto koridory jsou zaroven vymezeny jako VPS.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

V ramci koridord CNZ.1a CNZ.2 jsou stanoveny tyto podminky:

pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
umisténi arealizaci vedeni ZVN a VVN v tomto koridoru (pfipustné jsou napf. Uceloveé
komunikace, prvky USES, protierozni opatfeni apod.),

v koridoru je nutné umistit osy elektrickych vedeni v¢. nosnych sloupl, ochranné pasmo
nadzemniho vedeni miZe zasahovat mimo tento koridor,

do doby vydani povoleni stavby technické infrastruktury se ve vymezeném prihledném koridoru
pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor,

v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, z(stava
v platnosti vymezena stabilizovana plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.4 ENERGETIKA - KOMUNIKACNI SITE.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.4 se zruSuje text ve znéni: “ V FeSeném Uzemi jsou
situovany mistni kabely. ReSenym Uzemim prochazeji trasy radioreléovych spoji - nutno
respektovat. Jizné je na spravnim Uzemi Sence umisténa telekomunikacni véz, jejiz OP zasahuje
i do spravniho Uzemi PFi¢iny - nutno respektovat.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.4 se zruSuje text ve znéni: “Navrh” a ,Telefonizaci
s Ucastnickymi rozvadéci je nutno rozsifit i na novou zastavbu RD.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.4 se zruSuje text ve znéni: “Pri provadéni zemnich praci
v blizkosti PVTS je nutno si vzdy vyzadat vyjadfeni spravce sité, oveéfit aktualnistav v dané lokalité
na pracovisti technické dokumentace a postupovat v souladu s vyjadfenim spravce sité. Trasy
mistnich kabeld je tfeba pIné respektovat v souladu s platnou legislativou a veskeré zasahy
investor vzdy projedna se spravcem sité, jehoz podminky musi byt dodrzeny. Pfipadné prelozky
hradi investor. Zde bude nutna pfelozka u lok. ¢. 10. Provadéni zemnich praci v blizkosti PVTS se
povoluje za predpokladu dodrzeni v§eobecnych podminek stanovenych spravcem sité (zak. ¢.
151/2000Sb., o telekomunikacich). Nutna koordinace vystavby s ostatnimi sitémi pfi pokladce
kabelll pro zamezeni opakovanych vykopovych praci. Nutno dodrzet CSN 736005 - prostorové
usporadani siti techn. vybaveni, a vyhl. ¢. 137/1998Sb. Ochranna pasma - ochranna pasma jsou
stanovena zakonem o telekomunikacich, budou pIné respektovana.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.5 ENERGETIKA - ZASOBOVANI ZEMNIM
PLYNEM."

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.5 se zrusuje text ve znéni: "ZASOBENi PLYNEM,
PLYNQOVODY."

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.6 ENERGETIKA - VYROBA ENERGIE
Z OBNOVITELNYCH ZDROJU."

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.6 se vklada text ve znéni: ,V jizni ¢asti nezastavéného
Uzemi(jizné od Zzelezni¢nidrahy)je nepfipustné umistovaniareall FVE na terénu(staveb a zafizeni
pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja).

Vfeseném Uzemi se pfipousti umistovani zafizeni na vyuziti solarni energie ve formeé
technologickych zafizeni umisténych na stavbach v zastavéném uUzemi a v zastavitelnych
plochach.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se vklada oddil “D2.7 NAKLADANI S ODPADY.”

V kapitole D. podkapitole D.2 oddilu D2.7 se text ve znéni: “Odpadové hospodarstvi je standardni.
Bude rozsifeno i na nové zastavbové lokality. Obec ma vydanou obecné zavaznou vyhlasku
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o nakladani s odpadem, ktera bude respektovana. Je vedena evidence o odpadech. Nakladani s
odpady odpovida platné legislativé tedy v souladu se zak. ¢. 185/2001Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisl. Je provozovan separovany sbér, 2x roéné je provadén sbér nebezpecéného
odpadu a 2x rocné jsou pfistavovany kontejnery na velkorozmérny odpad. Sbérna Zeleza je
v Petrovicich, v Rakovnice je nejblizsi sbérny dvir. TKO i pro nové lokality bude likvidovan svozem.
Nutno disledné likvidovat tzv. divokeé skladky. Dale se naléza u Brantu misto (bod) kontaminace -
lokalita ,K vrbé".” nahrazuje novym znénim: “Odpadové hospodarstvi je standardni. Bude
rozsifeno i na nové zastavbove lokality. Obec ma vydanou obecné zavaznou vyhlasku o nakladani
s odpadem, ktera bude respektovana. Je provozovan separovany sbér, je provadén sbér
nebezpecného odpadu a jsou pfistavovany kontejnery na velkorozmérny odpad. Sbérna zeleza je
v Petrovicich, v Rakovnice je nejblizsi sbérny dvdr. TKO i pro nové lokality bude likvidovan
svozem.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zruduje text ve znéni: “POZADAVKY CIVILNi OCHRANY.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zrusuje text ve znéni: “Civilni ochrana je fizena prostrednictvim
Hasi¢skeho zachranného sboru Stfedoceského kraje. Musi splfiovat pozadavky stanovené ve
vyhl. MV CR ¢&. 380/2002Sb. a &. 239/2000Sb. Nejvyznamnéjsimi slozkami ochrany ob&an( jsou tfi
systémy. Systém varovani obyvatelstva, systém kolektivni ochrany a systém individualni
ochrany.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zrusuje text ve znéni: “Ochrana obyvatelstva se predpoklada
v podsklepenych ¢astech objektd. Jako misto pro skladovani materialu CO a humanitarni pomoci
Ize uvazovat budovu OU, mistem vhodnym k pfijmu evakuovanych osob obec nedisponuje.
Vhodné plochy pro dekontaminaci zvifat a vozidel v obci nejsou. Nouzove zasobovani vodou je
mozno provadét balenou vodou, kterd bude skladovana a vydavana v budové OU (stejné jako
pripadna humanitarni pomoc), nebo pomoci cisteren, které budou umistény na navsi.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zrusuje text ve znéni: “S plochami a dopravnimi cestami pro
vyvezeni a uskladnéni nebezpecénych latek se neuvazuje, obec nema duplicitni komunikacni sit,
pro dopravni obsluhu zastavéného Uzemi je uzita stavajici silnicni sit, ktera je kompaktné
obestavéna obytnou a smisenou zastavbou. Polni cesty nemaji dostate¢né parametry
anavaznosti. Rovnéz obec nema vhodné skladové prostory pro uskladnéni nebezpecnych latek.
Plochami vyuzitelnymi pro zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace obec rovnéz nedisponuje.”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zruSuje text ve znéni: “Vodotece zde protékajici nemaji vyhlasena
zaplavova uzemi."

V kapitole D. podkapitole D.2 se zrusuje text ve znéni: “ZAJMY ARMADY CESKE REPUBLIKY
(ACR).”

V kapitole D. podkapitole D.2 se zrusuje text ve znéni: “ACR MELA v feSeném Uzemi zajmové
Uzemi, které sleduje VUSS Praha, kde je nutno postupovat v souladu se SZ, §175. jednalo se o jev
82 (komunikacni trasa), ktery vSak byl dle stanoviska AHNM vydanému ke spole¢nému jednani
zrusen, takze byl z navrhu UP P¥i¢ina vypustén. Dale obecné plati seznam vyjmenovanych druhd
staveb, pro které je vzdy nutny souhlas VUSS Praha.”

V kapitole D. se vklada podkap. ,D.3 0BCANSKE VYBAVEN.”

V kapitole D. podkapitole D.3 odstavci 1 se text ve znéni: “Pfic¢ina ma obc¢anskou vybavenost
odpovidajici velikosti a vyznamu sidla. Skola ani matefska $kolka v obci neni, neni zde ordinace
détského ani obvodniho I|ékafe. Tyto sluzby jsou zajiStovany dle spadovosti obyvatel
v Petrovicich, Lubné, v Rakovniku. Do Rakovnika jako centra osidleni jsou pak vyrazné smérované
obsluzné vazby veskeré vyssi vybavenosti (centrum spravni, zdravotni pece, strfedni $koly,
sportovni a kulturni vyziti, obchodni vybavenost, prac. pfilezitosti...). Mésto Rakovnik je pro
Pfi¢inu obci s povéfenym obecnim ufadem i obci s rozsifenou plsobnosti. Rezervniplochy pro
novou obc¢anskou vybavenost nejsou navrzeny.” nahrazuje novym znénim: “PFicina ma ob¢anskou
vybavenost odpovidajici velikosti a vyznamu sidla. Skola ani matefska $kolka v obci neni, neni zde
ordinace détskéeho ani obvodniho Iékarfe. Tyto sluzby jsou zajiStovany dle spadovosti obyvatel v
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Petrovicich, Lubné, v Rakovniku. Do Rakovnika jako centra osidleni jsou pak vyrazné smérovaneé
obsluzné vazby veskeré vyssi vybavenosti (centrum spravni, zdravotni pece, stfedni $koly,
sportovni a kulturni vyZziti, obchodni vybavenost, prac. Prilezitosti). Navrhové plochy pro novou
obcanskou vybavenost nejsou navrzeny.”

V kapitole D. podkapitole D.3 odstavci 2 se zrusuje text ve znéni: “OBCANSKE VYBAVENI
VEREJUNE INFRASTRUKTURY."

V kapitole D. podkapitole D.3 odstavci 3 se zrusuje text ve znéni: “Tato vybavenost je vyznacena
na vykrese €. 1.3 - jedna se o vybavenost pod ,verejnou spravou”(§2 odst. 1) pismeno k) bod 3 SZ).
Nalezi sem objekt OU (byvala skola) s obchodem se zakladnimi potravinami a knihovnou, poz.
zbrojnici, obecni spole¢ensky diim (klubovna), sportovisté, hibitov, zastavky BUS. S rozsifenim
ploch pro ob¢anskou vybavenost se nepocita. Ostatni ob¢. vybavenost je vyuzivana v pfilehlych
vétsich obcich nebo v Rakovnice. V obci je veden spolecensky Zivot, konaji se riizné akce, plsobi
zde Sbor dobrovolnych hasi¢d, Svaz zen.”

V kapitole D. podkapitole D.3 odstavci 4 se zrusuje text ve znéni: “OBCANSKE VYBAVENI
OSTATNI."

V kapitole D. podkapitole D.3 odstavci 5 se zrusuje text ve znéni: “Ostatni ob¢anska vybavenost
je vybavenost poskytovana v ramci podnikatelskyvch aktivit obyvatelstva. V obci je evidovano
celkem 24 podnikatelskych subjektl, ztoho 19 0SVC, 1obchodnispoleénost a 4 ostatni pravnické
osoby.”

V kapitole D. se vklada podkap. ,D.4 VEREJNA PROSTRANSTVI.”

V kapitole D. podkapitole D.4 odstavci 1 se text ve znéi: “Vefejna prostranstvi jsou dle § 34 zak.
o obcich v8echna namésti, ulice, trzisté, chodniky, vef. zelen, parky a dalsi prostory pfistupné
kazdému bez omezeni, tedy slouzici k obecnému uZzivani. Stavajici vef. prostranstvi jsou
vyznacena na vykr. €. .2 1.3, dale i na koordina¢nich vykresech - jedna se o prostor navsi a
rozSifenych prostor v zastavbé; soucasti téchto verejnych prostranstvi je i zelen. Nové verfejné
prostranstvi v Pfi¢iné navrhovano neni; pouze bude toto feseno v ramci Uzemnich studii tak, aby
byly spInény podminky vyhl. ¢. 501/2006Sb., v platném znéni.” nahrazuje novym znénim: “Verejna
prostranstvi jsou vSechna namésti, ulice, trzisté, chodniky, ver. zelef, parky a dalSi prostory
pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici k obecnému uzivani. Stavajici ver. prostranstvijsou
vyznacena na vykresech - jedna se o prostor navsi a prostor v zastavbé; soucasti téchto
vefejnych prostranstvijeizelen.”

V kapitole D. podkapitole D4. se vklada text ve znéni: ,Nejmensi Sifrka nové vymezovanych
vefejnych prostranstvi v plochach Z.4, 2.8, T.1 a T.2, jejichz soucasti je pozemni komunikace
vedouci na pozemek rodinného domu, musi byt 8 m; prfi jednosmérném provozu musi byt
minimalni Sirka 6,5 m.”

V kapitole E. se vklada podkap. ,E.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY.”

V kapitole E. podkapitole E.1 se zruSuje text ve znéni: ,Jsou vymezeny plochy smiSeného
nezastavéného Gzemi, které se dale ¢leni na plochy lesni (index NL), plochy ZPF - orna plda
a chmelnice (index NZ), plochy travnich porostt (index NS), plochy sad( (index ND), plochy vodni
avodohospodarské. Plochy pfirodni (index NP) byly stanoveny samostatné - to jsou to prvky
lokalnich USES

Plochy lesni (PUPFL) - spravni tzemi obce Pfi¢ina ma 26 ha lesi. Jedna se o lesy hospodarske.
Zalesnéné pozemky tvofi11,9 % Gzemi. Tento podil je nizsi nez republikovy prdmeér (ten ¢ini 33%).
Plvodni druhova skladba ziejmé ¢inila 60% jehlicnan(, 40% listnacud. V soucasné dobé je primeér
v okrese 85% jehlicnanl a 15 % listnacld. V lesnich spolecenstvech ma nejvétsi zastoupeni
borovice, modfin, smrk, ve smiSenych porostech se vyskytuji buk, bfiza, akat, lipa, dub. PUPFL
nejsou UP doté&eny, jsou respektovana OP lesa, nezasahuje se do téchto ploch.”

V kapitole E. podkapitole E.1 se text ve znéni: ,Krajinna zelen vyzaduje zachovani solitérnich
skupin zelené&, remizl, porostl mezi, zaloZeni interakénich prvkd, dobudovani USES. Zde je
krajinna zeleit velmi dulezita, z divodl erozniho ohrozeni pld.” nahrazuje novym znénim:
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,Krajinna zelen vyZzaduje zachovani solitérnich skupin zeleng, remizd, porostl mezi, zaloZeni
pfirodnich pasl, dobudovani USES.”

94. Vkapitole E., podkap. E.1se vklada text véetneé tabulkové ¢asti ve znéni:
.Jsou vymezeny tyto plochy zmén v krajiné (K.X):"
Ozn. |Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti Vyméra(m?)
NS Severné od sttt e h-brov i eh-poraste 7760
K.1 AL Pficiny trvalé travni porosty
b Severné od bbb e b sl 810
K.2 AL Priciny trvalé travni porosty
NS Jizné od Priciny | plechy-trvalyeh-travrich-perosth 4530
K.3 AL trvalé travni porosty
NS Jizné od PFiciny |ptechy-trvalyeh-travnich-poresta 430
K.4 AL trvalé travni porosty
NS Pricina - vychod |plechy-trvalyeh-travhich-porostt 860
K.5 AL trvalé travni porosty
b Pficina - bbb e b sl 540
K.6 AL severozapad trvalé travni porosty
NS Hvozd - jih sttt e h-brov i eh-poraste 980
K.7 AL trvalé travni porosty
b Hvozd - jih bbb e b sl 1180
K.8 AL trvalé travni porosty
NS Hvozd - jih slgebrbrre et ch-poraste 380
K.9 AL trvalé travni porosty
Celkem: 16610
17 470

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.

95.

96.

V kapitole E. podkapitole E.1 odstavci 8 se text ve znéni: “Plochy vodni a vodohospodarské -
katastralni Uzemi obce PFi¢ina se rozklada v povodi Berounky. Odvodfiovana je v zapadni casti
bezejmennou vodotedi ustici do Petrovického potoka, vychodni ¢ast je odvodhovana
Brandyskym potokem usticim rovnéz do Petrovického potoka. Tento se viéva do Rakovnického
potoka. Spravcem je Povodi Vitavy, st. p., zavod Berounka. Rozsah zaplavovanych uzemi pfi Q100
pro vodni toky v uzemi vyhlasen neni. PFi odtoku povrchovych vod pfes zastavéné uzemi obce
nedochazi k vyraznym problémim. Konkrétni zaméry na provadéni dalSich Gprav tokd (tj. zaméry,
na které je vydano UR anebo jsou zaFazeny do planu akci spravci) nebyly v Gzemi zjistény. Do
budoucna je nutné, aby spravci potokl dbali na zachovani prito¢nosti koryt, propustkl a
zatrubnénich Usekd. K tomu je nutno vytvofit podminky (zejména umoznéni pfistupu k toku - viz
Vodni zakon a provadéci predpisy). Plati nezastavitelnost vodnich tokd a ploch min. 8 m od
brehové ¢ary, u vyznamnych vodnich tokd nezastavitelnost 8 m, a ponechani nezornéné ptdy
ubfeh( vodotec¢i min. 1 m.” nahrazuje novym znénim: “Plochy vodni a vodohospodarské - Pri
odtoku povrchovych vod pres zastavéné Uzemi obce nedochézi k vyraznym problémdm. Plati
nezastavitelnost vodnich tokld a ploch min. 6 m od bfehové ¢ary, u vyznamnych vodnich tokd
nezastavitelnost 8 m, a ponechani nezornéné pldy u biehd vodoteci min. Tm.”

V kapitole E. podkapitole E.1 se zrusuje text ve znéni: ,Na katastru obce jsou dvé vodni plochy,
z nichz nejvétsi je rybnik pfimo v obci, s pfijezdem od silnice [11/22911. Dale mensi vodni nadrz je
jihozapadné na okraji obce. Spravcem vod. nadrzi a drob. vodnich tokd je obec, na jejimz uzemi
se vodni prvek nachazi - tedy obec Pricina. Ochrana pfirody - ve spravnim Uzemi obce Pfi¢ina neni
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vyhlaSeno uzemi podléhajici ochrané dle zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, nebo
zak. ¢.100/2004Sb., o ochrané druh( volné Zijicich Zivocich( a plané rostoucich rostlin.
Vyznamné krajinné prvky registrované - nenalézaji se zde.

Vyznamné krajinné prvky (VKP) jejichz ochrana vyplyvad obecné ze zdkona ¢. 114/1992 Sb.
O ochrané pfirody jsou zastoupeny lesnimi porosty, vodnimi toky, rybniky a nivami vodnich tokd.
Pamatné stromy - registrovany jsou dva stromy na navsi - ¢. 66 Jilm drsny, stafi cca 80-90 let,
a ¢. 67 Jilm drsny, stafi cca 50 - 60 let.

97. V kapitole E. podkapitole E.1 odstavci 15 se text ve znéni: “Ochrana krajinného razu - zadnymi
zasahy nesmi dojit k naruSeni krajinného razu; proto byla zvolenai kéta pro hranici nove zastavby
jizné na urovni cca 490 m n.m., aby nedoslo k naruseni panoramatickych vyhledd, a poruseni
krajinného razu.” nahrazuje novym znénim: “Ochrana krajinného razu - zadnymi zadsahy nesmi
dojit k naruseni krajinného razu.”

98. Vkapitole E. se vklada podkap. ,E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY.”

99. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 1 se zruSuje text ve znéni: “Navrh systému USES -
koncepce USES je soucasti Generelu lokalniho USES - pro Pri¢inu a sousedni obce byla
zpracovana v r. 1993 - firmou Kadlec KK Nusle spol. s r.o. Tento generel byl upfesnén a
rozpracovan v ramci planu USES z r. 1997, ktery byl soucasti komplexnich pozemkovych uprav
(KPU). Nasledoval i projekt z r. 2004. USES byl pfevzat z téchto podkladl do navrhu UP.”

100. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 2 se zrusuje text ve znéni: “Lokalni biokoridor BK 1
s biocentrem BC 2 (¢aste¢né je na kat. Uzemi Hvozdu, kde je ozn. €. 55) prochazi jizni ¢asti
spravniho Uzemi lesnimi porosty od zapadu (lesy v lokalité Nad kostelem), a pokrac¢uje vychodné
kolem samoty Divin kolem hfbitova smérem na lesy Seneckeé hory, kde navazuje na BK 2 a BK 3
(na kat. uzemi Sence). Dale ve vychodni ¢asti spravniho Gzemi je trasovan po Bratskem potoce
opét lokalni biokoridor BK 4 (sprav. Uzemi Sence) a BK 5 (jiz sprav. Uzemi Pfi¢iny).”

101.  Vkapitole E. podkapitole E.2 odstavci 3 se zrusuje text ve znéni: “Systém USES navazuje na okolni
uzemi, tak jak je navrzen v UPD okolnich obci. Spravni uzemi Pfi¢ina ma KES 0,34. Jedn4 se
0 Uzemi intenzivné vyuzivane.”

102. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 4 se text ve znéni: “Regionalni prvky USES CRdo fegeného
Uzeminezasahuji.” nahrazuje novym znénim: “Nadregionalni a regionalni prvky USES do FeSeného
Uzemi nezasahuji.”

103. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 5 se zrusuje text ve znéni: “Uzemi naleZi k sosiekoregionu
[1/13 - Rakovnicka pahorkatina, biochora I1/13/1 - kotliny a brazdy pahorkatinného typu. Celkova
vyméra ¢ini 218,63 ha. V pfevazné ¢asti Uzemi pievazuje zemédélsky obhospodaiovana plda,
pouze severné a jizné jsou mensi zalesnéné plochy. Vychodné na hranici spravniho Uzemije udoli
Brandského potoka.”

104. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 6 se text ve znéni: “Prvky USES prochazeji pfevazné po
vodnich tocich, a jsou prevazné funkcni, s vyjimkou LBC 7 a 6, které jsou z velmi malé Casti
nefunkéni (zasahuji na ornou pddu). Nefunkéni prvky USES (resp. jejich &asti) jsou zafazeny
do vefejné prospésnych opatfeni.” nahrazuje novym znénim: “Prvky USES prochéazeji pfevazné
po vodnich tocich, a jsou prevazné funkéni, Nefunk&ni prvky USES (resp. jejich &asti) jsou
zarazeny do vefejné prospésnych opatfeni.”

105. V kapitole E. podkapitole E.2 se zruSuje text ve znéni:

,Udaje UHDP

Orné puda 139 ha
Chmelnice Oha
Zahrady, sady 10 ha
Trvale travni porosty 18 ha
y zemédeélské plidy 167 ha
Lesni porosty 26 ha
Vodni plochy 1ha
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Ostatni plocha 20 ha

Zastaveneé plochy 5ha

Y nezemédélskeé ptdy 52 ha

Celkem 219 ha

106. V kapitole E. podkapitole E.2 se zruSuje text ve znéni:
.Pfirodni potencial FeSeného uzemi
Geomorfologie
Z hlediska geomorfologického &lenéni je Fe$ené Uzemi zafazeno do provincie Ceska vysoéina,
soustava Poberounska, podsoustava Plzefiska pahorkatina, celek Plaska pahorkatina, podcelek
Rakovnicka pahorkatina.
Geologicka stavba
Geologické podlozi tvori algonkicke bridlice. V tésnem okoli potokd jsou uloZeny fluvialni jilovité
pisc¢ité hliny. Na tomto geologickém podkladé se vyvinuly pfevazné hnédé pddy a hnédozemé na
permokarbonskych horninach a na sprasovych pokryvech, stfedné hluboké az hluboké, stfedné
tézké, s malou skeletovosti, s prdmérnym obsahem humusu, propustné, s tendenci
k vysychavosti. Na Uzkych nivach potokd a pramenistich jsou pldy oglejene az glejove.
Klimatologie
Klimatické poméry radi FeSené uzemi do klimaticke oblasti mirné teple - okrsek mirné teply, mirné
suchy, s mirnou zimou. Primérnaro¢ni teplotaje cca 6-7°C a ro¢ni uhrn srazek ¢ini 500 - 550 mm.
Proudéni vétru je pfevazné v zapadnim a jihozapadnim sméru.
Vegetacni pomeéry
Uzemi nalei do vegeta&niho pasma dubovo - habrové héje, tdolni nivy do pasma luhy a ol$iny,
jizniho okraje se dotykaji kvétnaté buciny.”

107. V kapitole E. podkapitole E.2 se zruSuje text ve znéni:
.Teze metodiky zapracovani USES do Gzemnich pland
Hlavnim cilem vytvareni Uzemnich systémd ekologickeé stability krajiny (USES) je trvale zajisténi
biologické rozmanitosti (vSech Zijicich organism{ a jejich spolecenstev). Podstatou USES je
vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v minimalnim rozsahu, ktery uz nelze dale snizovat bez
ohrozeni ekologické stability a biologické rozmanitosti uzemi. Je vSak zfejmé, ze vymezeni,
ochrana a pfipadne doplInéni chybgjicich ¢asti této sité je pouze jednou z nutnych podminek
udrzeni ekologické stability a biodiverzity.
Koncepce tvorby USES navazuje na koncepci Evropské ekologické sité vytvarené ve statech
Evropskeé unie a ma tedy velky vyznam pro postupné za&lefiovani CR do struktur Evropské unie a
rozhodujicim zplsobem prispiva k napliiovani celosvétové Umluvy o biologické rozmanitosti,
k niz Ceska republika pristoupila v roce 1994. USES je definovan v zakoné &. 114/1992 Sb. O
ochrané pfirody a krajiny a podle tohoto zakona patfi vymezeni a hodnoceni USES mezi zakladni
povinnosti pfi obecné ochrané pfirody a provadiho organy uzemniho planovani a ochrany pfirody
ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany ZPF a statni spravy lesniho hospodarstvi.
Ochrana USES je povinnosti v§ech vlastnikd a najemcl pozemkd tvoticich jeho zaklad. Jeho
vytvarenije vefejnym zajmem, na kterém se podileji viastnici pozemk(, obce i stat.
Z hlediska Uzemniho planovani predstavuji USES jeden z limit{ vyuZiti uzemi(§ 2 zakona ¢. 50/1976
Sb. v platném znéni), ktery je nutno respektovat jako jeden z predpokladd zabezpeceni trvalého
souladu v§ech pfirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot uzemi.
Skladebné sougasti USES - biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakéni prvky (IP) jsou
vymezovany:
- na zakladé rozmanitosti potencialnich ekosystém( v krajiné;
- jejich prostorovych vztah;
- aktualniho stavu ekosystém(;
- prostorovych parametrd;
- a dalsich spolecenskych limitd a zamérd.
Cilem jejich vymezeni je ochrana ploch funkénich prvk(d USES a uzemni ochrana ploch pro
zalozeni prvk( chybégjicich.
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Existujici biocentra - cilem je dosazeni prirozené druhové skladby bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam (u antropicky podminénych ekosystéml - louky - téz trvalym
antropickym podminkam). Tomuto cili musi byt podfizeny vedlejsi funkce biocentra (napf.
produkéni funkce). Rusivé cinnosti (umistovani staveb, pobytovad rekreace, intenzivni
hospodareni apod.) a ¢innosti snizujici ekologickou stabilitu jsou nepfipustné (viz regulativy pro
USES).

Existujici biokoridory - cilem je umoznit migraci véech organismd mezi biocentry. Za uritych
podminek mlze byt biokoridor z ¢asti tvofen antropickymi spolecenstvy s dostacujici
ekologickou stabilitou (extenzivni sady, louky, hospodarsky les). V nezbytnych pfipadech je
podminéné pripustné povolovani liniovych staveb (pri¢né krizeni), vodohospodarskych staveb
COV apod. Ostatni zmény a &innosti snizujici ekologickou stabilitu jsou vyloug¢eny.”

108. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 30 se text ve znéni: “Chybéjici ¢asti USES - zcela nefunkéni
useky biokoridor( na orné pldé je mozno po dohodé s vlastniky pozemkd dopliovat pribézné
s vyuzitim pfispévki z Fondu Zivotniho prostfedi, nebo v ramci komplexnich pozemkovych uprav.
Realizace je podminéna fe$enim vlastnickych vztahd. Do jejich spinéni je zaru¢eno pravo na
stavajici vyuziti uzemi. Nelze véak pripustit takovou zménu, ktera budouci realizaci ¢asti USES
znemozni nebo vyrazné ztizi (napt. zastavéni). Navrzena cilova spolegenstva prvki USES maji
odpovidat vzdy pfirozenému stanovisti dle STG odvozenych zlesnické typologie a BPEJ.”
nahrazuje novym znénim: “Nelze pfipustit takovou zménu, ktera budouci realizaci ¢asti USES
znemozni nebo vyrazné ztizi (napf. zastavéni). Navrzena cilova spolegenstva prvki USES maji
odpovidat vzdy pfirozenému stanovisti dle STG odvozenych z lesnické typologie a BPEJ.”

109. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 31 se zruduje text ve znéni: “Funk&nost prvké USES.”

110. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 34 se zruSuje text ve znéni: “Casteéné funkéni
spoleCenstva
- kulturni louky - postupné extenzivnim hospodarenim a pfipadné pfisevem zadoucich druhd bylin
prevést na kvétnaté louky;
- kulturnilesni porosty v pfipadé vzniku holiny nebo pfi obnoveé - postupné preveést na pfirozenou
druhovou skladbu v¢etné pfimési melioracnich dfevin doporucenych Vyhl. MZe €. 83/96Sb.
V predmétnych vychovnych tézbach provadét pozitivni vybér jedincl pfirozené drevinné
skladby.”

M.V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 40 se zruSuje text ve znéni “- a interakeni prvky” a -
navrzené interakcni prvky jsou mysleny jako travnaté protierozni meze se skupinaminebo alejemi
dfevin plvodni druhové skladby, Siroké minimalné 5 metr(.”

2. Vkapitole E podkapitole E.2 odstavci 41 se text ve znéni: “SKLADEBNE CASTI USES VYMEZENE
V RESENEM UZEMi:" nahrazuje novym znénim “SKLADEBNE CASTI USES.”

113.  Vkapitole E. podkapitole E.2 se zrusuje text ve znéni “- lokalni biokoridor ¢.1, - lokalni biocentrum
€.2, - lokalni biokoridor ¢.5.”

114. V kapitole E. podkapitole E.2 odstavci 45 se zruduje text ve znéni: “TABULKOVA CAST.”

115.  V kapitole E. podkapitole E.2 se vklada text ve znéni:
,Pro véechny skladebné &asti USES plati tyto podminky:
Pripustneé vyuziti:
- opatfeni ve prospéch zachovani &i zvyéeni funkénosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druh(, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.);
- protipovodnova opatfeni, stavby a opatfeni zvysujici retencni schopnost uzemi;
zameéry pro vodni hospodarstvi, pro snizovani nebezpedi havarii, ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafnovanijejich disledkd, pro ochranu pfirody a krajiny.
Podminéné pfipustné vyuziti:
- opatfeni pro hospodareni na danych plochach (zemédélstvi, lesnictvi apod.), ktera nepovedou
ke snizeni stabilizaéni funkce USES, zneprichodnéni &i pterugeni kontinuity USES;
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- stavby technicke infrastruktury za podminky minimalizace jejich plosného a prostorového
stfetu s plochami USES a sou&asné za podminky, Ze nebude omezena funk&nost skladebné &asti
v USES jako celku.

Nepripustné vyuziti:

- jakékoliv vyuziti, které snizuje, omezuje &i znemoziuje funkénost prvki USES nebo snizuje
dosazeny stuperi ekologické stability;

stavby slouZici pro vyrobu energie;

- oploceni.”

116.  V kapitole E. podkapitole E.2 se zrusuje text ve znéni:
INTERAKCNI PRVKY
PFiznivé pldsobeni systému USES do okolni krajiny umozni stavajici a navrzené interakéni prvky.
Opét jejich pribéh - pokud se jedna o liniové prvky - navazuje na sousedni katastralni tzemi.
Jejich funkce je nejen ekologicka a esteticka - krajinotvornd, ale umoznujii prchodnost krajinou
a pUsobi i proti erozi orné pady. Jsou vymezeny na koordinacnim vykrese. Jedna se o travnaté
protierozni meze ¢&lenici velké plochy poli se skupinami kefl a stromd, nebo aleje podél cest.
Dreviny plvodni druhové skladby. Sirka minimalné 5 metr(. Tyto prvky byly jesté dopInény, s
ohledem na doporuc¢eni z UAP (erozné ohrozené pudy v Pfi¢ing).
IP 15 stavajici v trase od JZ okraje Pficiny ve sméru na cestu Malinova - Petrovice - ¢astecné
funkéni - tvofen jednostrannymi alejemi s kefovymi podrosty, a zatravnénymi pasy
IP 16 mirna udolnice jizné od PFiciny - zapadni ¢ast funkéni, vychodni k zalozeni - trvaly travni
porost, doporuceno doplnit kefe
IP 19 jihovychodné od Pri¢iny k V, ¢astecné stavajici(vychodni ¢ast), castecné k zaloZeni(zapadni
¢ast), doporuceno doplnit prevazné kere a jednotlivé stromy - travnaty pas nové zalozeny mezi
zemédélsky obhospodarovanymi pozemky minimalizovat na 3 m - plni zde vyraznou protierozni
funkci
IP 14 jihozapadni Cast Uzemi podél stavajici cesty na Petrovice, k zalozeni - jednostranna
doprovodna alej podél cesty s travnim a bylinnym patrem
IP 12 severné podél cesty ve sméru na Hostokryje - stromoradi podél cesty - zmalé ¢asti funkéni,
nutné dosadby, doporuceny ovocné stromy, podrosty kfovinného patra
IP 11 od PFi¢iny SZ a dale ve sméru na SZ - nefunkéni, zEasti doprovod meznich porostl podél
cesty, dale Sirsi udolnice - zatravnéni, doplnéni skupinami rychle rostoucich dfevin
IP 13 doprovod cesty kolem PFic¢iny od vychodu severné, v navaznosti na IP 11, jen z malé ¢asti
funkéni - dosadby jednostranné aleje, travni porosty, kefe.
IP 12 cesty severné od Pfi¢iny - nove zalozit alespon jednostranné aleje, travni porosty, kefe
IP 18 severné od Pri¢iny - kratsi IP - nové zalozit dle cesty.”

117.  V kapitole E. se vklada podkap. ,E.3 PROSTUPNOST KRAJINY.”

118. V kapitole E. podkapitole E.3 odstavci 1 se text ve znéi: “Prostupnost krajinou zajistuji stavajici
cesty v krajiné a pési cesty. Diky provedenym pozemkovym Upravam jsou cesty v majetku obce.
Navrh UP obnovuje historickeé cesty - |ze fici, Ze cestni sit je relativné husta, a po doplnéni IP by
se méla zvySit krajinafskd hodnota v paséazich s intenzivné obhospodafovanou zemédeélskou
pldou. Pro pohyb cyklistl slouzi mistni komunikace a polni cesty. Pies fe$ené uzemi nevedou
trasy znacenych turistickych cest, ani cyklotrasy ¢i cyklostezky.” nahrazuje novym znénim:
“Prostupnost krajinou zajistuji stavajici cesty v krajiné a pési cesty. Pfes feSené Uzemi nevedou
trasy znacenych turistickych cest, ani cyklotrasy ¢i cyklostezky.”

119. V kapitole E. se vklada podkap. ,E.4 PROTIEROZNi OPATRENI.”

120. V kapitole E. podkapitole E.4 odstavci 1se text ve znéni: “Nebyly vymezeny plochy pro protierozni
opatfeni. Uzemi je ohrozeno erozemi v pasazich intenzivné obhospodafované zemédélské pdidy.
Jako protierozni prvky zde plsobi interakéni prvky v krajiné. Mezinarodni kritéria o omezovani
eroze GAEC doporucuji rozdélovani poli do pasl osazenych rlznymi plodinami, coz by méli
dodrzovat zemédélci zde hospodarici.” nahrazuje novym znénim: “Byly vymezeny plochy pro
protierozni opatieni K.1-K.9. Uzemije ohroZeno erozemiv pasazich intenzivné obhospodafované
zemeédeélske pldy.”
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V kapitole E. podkapitole E.4 se vklada text ve znéni: “dsou navrzeny pfirodni pasy PP.2, PP.3,
PP.4, PP.5 a PP.6, zndzornéné v grafické &asti UP formou klikaté linie. Ve vyzna&enych liniich je
nutné doplnit ochranné pasy TTP v min. Sifi 5 m a vysokou zelen (stromoradi). Lze do nich téz
integrovat nezpevnéné cesty pro pési a cyklisty, kefovy podrost, prilehy &i protierozni meze.”

V kapitole E. se vklada podkap. ,E.5 OCHRANA PRED EXTREMNIMI VLIVY POCASI.”
V kapitole E. se vklada podkap. ,E.6 KONCEPCE REKREACN{HO VYUZiVAN{ KRAJINY.”

V kapitole E. podkapitole E. 6 se zruSuje text ve znéni: ,Krajina je vyuzivana z¢asti pro pési
turistiku a cyklistiku.—S ohledem na proménnost funkci trvalého bydleni a ind. rekreace
v objektech je umoznéno rekreacni vyuzitii v rdmci plochy smisené obytné venkovské. Sluzby pro
cest. ruch nejsou rozvinuté. Kulturné - historicky faktor je dan napf. blizkosti pamatek
Rakovnicka - tento je pomérné vysoky. Sportovneé - turisticky faktor je dan vybavenosti pro sport
aprocestovniruch -tentoje zde nizky. Sportovisté s obecni klubovnou slouzi potfebam obyvatel,
pro turisticky ruch vyuzita neni.”

V kapitole E. se vklada podkap. ,E.7 DOBYVAN{ LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN.”

V kapitole E. podkapitole E. 7 se zru$uje text ve znéni: ,Plochy pro dobyvani nerostd - v feseném
Uzemi se v minulosti tézilo ¢erné uhli a lupek. Dle UAP patfi stara dlini dila ke slabym strankam
regionu, a poddolovana uzemi k hrozbam regionu. Vyhradni loZiska jsou chapana jako pfilezitost.
Vyskytuji se zde loZiska nerostnych surovin a CHLU; vyskytuji se poddolovana tzemi, nevyskytuji
se mista sesuvl. Konkrétné velmi okrajové zasahuje od Senecké hory do spravniho izemi CHLU
06050000, Stavebni kamen, Senec, stanovené pro vyhradni loZisko stavebniho kamene B3 060
500 Senec-Brant; dale CHLU 11320000 Lubna, svyhradnimi lozisky B3 113 300 Senomaty
(Zaruvzdornéjily)aB3 113200 Senomaty (jily a uhli ¢erné). Nerostné bohatstvi se rozklada v severni
Casti spravniho uzemi, kde se nepredpoklada nova vystavba. Nerostné bohatstvi nebude
navrhem dotceno.

PFi realizaci staveb a zafizeni netézebniho charakteru uvnitf CHLU je nutny souhlas pfislusného
odboru KU St¢. kraje (postup dle § 18 a 19 horniho zak.) Nutno obecné respektovat zak. ¢.
44/1988Sb., v platném znéni, a zak. &. 62/1988Sb. Navrzené feseni nutno dohodnout s MPO, s MZP
a s OBU. Nutno pfinavrhu postupovat tak, aby byla zajisténa v co nejvétsi mife ochranazjisténych
a predpokladanychloZisek nerostl a zdrojl podz. vod. Vyskytuji se zde poddolovana Gzemi ¢. 1301
Petrovice a ¢. 1337 Hostokryje po tézbé ¢erného uhli, konkrétné ddini dila ¢. 13368 (vétrna jama
Ignat) a &. 13367 (Sachta-jama Hid 28), kde muze byt vydané UR jen s predchozim souhlasem MZP,
po splnéni jim stanovenych podminek. V pfipadé realizace stavby na poddolovanych uzemich je
nutny bafisky posudek a dodrzeni postupu dle CSN 73 00 39 , Navrhovani objektd
na poddolovaném uzemi.”

V kapitole E. podkapitole E.7 se vklada text ve znéni: ,V FeSeném Uzemi se nenachazi ani se
nenavrhuje zadna plocha urcena pro dobyvani nerostnych surovin.”

V kapitole F. se zru$uje text ve znéni: ,Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti pokryvaji celé fesené
Uzemi. Jsou stanoveny v souladu svyhl. ¢.501/2006Sb., vychazeji pfi tom z jiz schvaleného
&lenéni uzemi dle konceptu UPQ. Vymezuji se u ploch o rozloze vétsinez 2000 m2. Tyto plochy se
vymezuji zejména z dlvodl omezeni stietd vzajemné neslucitelnych ¢innosti a pozadavkd na
usporadania vyuzivani Uzemi.
V feSeném uzemi byly stanoveny tyto plochy:
Casti Uzemi uréené k zastavéni - v sidle:
e plochy smiSené obytné venkovské
rekreace - individuelni
plochy obCanského vybaveni
plochy pro télovychovu a sport
ostatni obCanska vybavenost
hibitovy
plochy verejnych prostranstvi(vc. verejné zelené)
plochy dopravni infrastruktury (silni¢ni)
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e plochy vyroby a skladovani - drobna a femesina vyroba
e plochy smiSené vyrobni
Casti tzemi uréené nezastavitelna - v sidle:
e nezastavitelné sady a zahrady
e plochy vodniavodohospodarské (spole¢ny regulativ s nezastavitelnym tzemim)
Nezastavitelné uzemi(v krajing)je ¢lenéno na
e plochy prirodni(biocentra a biokoridory, VKP)
e plochy smiSené nezastavéného Uzemi- v krajiné
o plochylesni(hospodarské, ochranng, zvl. uréeni)
o plochy ZPF(orna plda)
o plochy travnich porost(
o plochysadl
o plochyvodniavodohospodarske.”

129. V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: ,Pokud takové vyuziti existuje, je nutné podnikat kroky
k ukon&enijeho existence nebo k transformaci na vyuziti hlavni ¢i pfipustné.”

130. V kapitole F. se zruSuje text ve znéni: ,Novostavby musi byt s podminkami prostorového

uspofadani v souladu. Stavajici stavby, které podminkam prostorového uspofradani nevyhovi, Ize
bez omezeni udrzovat. Pfipadné stavebni Upravy téchto staveb vSak musi byt s podminkami
prostorového uspofadani v souladu. Vyjimky z podminek prostorového uspofadani Ize povolit
pouze tam, kde je to vyslovné uvedeno.
Intenzita zastavéni pozemk( je stanovena procentni vymérou (napf. 30%) - tedy pomér viech
zastavénych ploch, ke kterym se pric¢tou zpevnéné plochy (zastavéna plocha dle definice SZ §2
odst.7aktomu napf. zpevnéné komunikace a parkovi$té s nepropustnym povrchem), a ostatniho
pozemku s propustnymi povrchy, napf. se sadovymi Upravami. Nebyly vymezovany zvlast plochy
technické infrastruktury, protoze v ramci k.U. Pfi¢ina se jedna liniova vedeni a bodové stavby TS.
Tyto jsou ovSem v grafické ¢asti vyznaceny.”

131. V kapitole F. se vklada text ve znéni v€etné noveé tabulkoveé €asti: .Jsou stanoveny nasledujici
plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:”
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Oznaceni [Nazev plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Kod plochy
F1. BYDLENi VSEOBECNE BU
F2. REKREACE INDIVIDUALNI RI
F3. OBCANSKE VYBAVEN| VSEOBECNE ou
Fa. OBCANSKE VYBAVEN| SPORT 0S
Fb. OBCANSKE VYBAVENI HRBITOVY OH
F6. VEREJUNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA PU
F7. ZELEN ZAHRADNI A SADOVA 77
F8. ZELEN KRAJINNA ZK
F9. ZELEN JINA ZX
F10. DOPRAVA SILNICNI DS
F11. DOPRAVA DRAZNI DD
F12. DOPRAVA JINA DX
F13. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA TU
Fl4. VYROBA LEHKA VL
F15. VYROBA DROBNA VD
F16. VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE wu
F17. ZEMEDELSKE VSEOBECNE AU
F18. TRVALE TRAVNiPOROSTY AL
F19. LESNi VSEOBECNE LU

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: ,Je stanoveno hlavni, pfipustné a nepfipustné vyuziti. Dale
jsou stanoveny podminky prostorového usporddani, zakladni podminky ochrany krajinného razu
(vy$kova regulace zastavby, intenzita vyuziti pozemk().”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy smisené obytné venkovské (SV).”
V kapitole F. podkapitole F1. se vklada text ve znéni: “BYDLEN{ VSEOBECNE (BUY'

V kapitole F. podkapitole F1. se pod novym nazvem v regulativech ploch (BU):

V hlavnim vyuZziti:

- text ve znéni: “- bydleni a rekreace v rodinnych domech s uZitkovou zahradou a drobnym
hospodarskym zazemim” nahrazuje novym znénim: “- bydleni v rodinnych domech s uzitkovou
zahradou a drobnym hospodarskym zazemim.”

V pfipustném vyuziti:

- zrusuje text ve znéni: "- vyuzivani staveb pro bydleni pro rekreaci (jako chalupy).”

- text ve znéni: ,- parkovani v rdmci vlastnich pozemk(l nebo v odstavnych pruzich ver.
komunikaci, pokud to prostorové poméry dovoluji’ nahrazuje novym znénim: “vefejna
prostranstvi.”

- vklada text ve znéni: “- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.”
V kapitole F. podkapitole F1. se vklada text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti:”

V kapitole F. podkapitole F1. se pod novym nazvem v regulativech ploch (BU):

V podminéné pripustném vyuziti:

- text ve znéni: “- stavba objektd pro rodinnou rekreaci, avéak pouze takovych, které svym
vzhledem a charakterem odpovidaji okolni venkovské zastavbeé (prfevaha omitaného zdiva oproti
drevu, stfechy sedlové - viz zasady prostorové requlace dale), zastavéna plocha min. 60 m?,
stavba ma charakter rekrea¢niho domku, nikoliv chaty” nahrazuje novym znénim “- stavby pro
rodinnou rekreaci, avSak pouze takové, které svym vzhledem a charakterem odpovidaji okolni
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venkovské zastavbé, zastavéna plocha min. 60 m?, stavba ma charakter rekreac¢niho domku,
nikoliv chaty”

V nepfipustném vyuziti:

- text ve znéni: “- stavby naro¢né na dopravni obsluhu, parkovani aut nad 3,5 t a autobust
na mistnich komunikacich” nahrazuje novym znénim: “- stavby naro¢né na dopravni obsluhu.”

- zrusuje text ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb, které by narusily charakter zastavby
zvlasté v zachované historické zastavbé napr. plechové dilny, provizoria.”

138. V kapitole F. podkapitole F1. se zrusuje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY."

139. V kapitole F. podkapitole F1. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

140. V kapitole F. podkapitole F1. se pod novym nazvem v regulativech ploch (BU):
V podminkach prostorového uspofadani:
- zrusuje v prvni odrazce text ve znéni: ,nikoliv fadové RD.”
- zrusuje ve druhé odrazce text ve znéni: ,po ind. posouzeni.”
- ve tfeti odrazce plvodni text ve znéni: maximalni intenzita zastavéni pozemk( 30 %" nahrazuje
novym znénim: ,koeficient zastavéné plochy 0,35."
- vklada text ve znéni: ,- koeficient zastavéné plochy 0,45 pro pozemky ve stabilizovanych
plochach do max. 600 m?,
- koeficient zastavéné plochy 0,70 pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 300 m?.”

- text ve znéni: - koeficient nezpevnénych ploch, schopnych vsaku deStovych vod, vztazeny
ke vzajemné souvisejicim pozemkdm jednoho majitele, bude min 0,50,” nahrazuje novym znénim:
,~ koeficient zelené 0,50, pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 600 m? bude 0,40 a
pro pozemky ve stabilizovanych plochach do max. 300 m? bude 0,30.”

- zrusuji odrazky ve znéni:

.- dostavby objekt( v prolukach musi zachovavat jednotny odstup od komunikace a jednotné
Fazeni objektl titem nebo hiebenem do ulice dle okoli (v ndvaznosti na okolni zastavbu),

- v pfipadé dostaveb a nové zastavby v prostoru obvodu historické navsi a hlavni komunikace,
prochézejici centrem obce (na silnici 111/22911) od rybnika na zapadni strané obce po okraj obce
ve vychodni strané, musi byt novostavby umistény na stavebni ¢aru vymezenou historickou
zastavbou poobvodé navsi a podél hlavni komunikace v obci, nikoliv ve stfedu parcely
¢i v odsunuté poloze o historické stavebni ¢ary,

- hlavni obsluzné komunikace v nové zastavovanych lokalitach budou mit alespori jednostranné
uliéni stromoradi(z drobnych kulovitych drevin napr.),

- zastavba bude disledné realizovana ve sméru od zastavéného tzemi ven do krajiny.”

-text ve znéni: “- pro novou vystavbu, ale i dostavbu v prolukach nutno zachovat charakter okolni
zastavby (tradi¢ni typ venkovské chalupy na protahlém obdélnikovém pldorysu, stfecha
symetricka sedlovd, krytina dobruc¢ena taskova cihlové cervené barvy, povrchové Upravy jsou
doporuc¢eny z pfirodnich tradi¢nich material();” nahrazuje novym znénim: “nutno zachovat
charakter okolni zastavby.”

- zrusuji odrazky ve znéni:

.~ pokud dojde v rdmci stavajiciho zastavéného Uzemi k parcelaci vétSich zahrad za u¢elem nové
zastavby, musi zlstat u plvodniho objektu parcela alespon 800 m? a u nového objektu min 600
m?,

- optimalné by se vyméra stavebnich pozemkd pro izolované RD méla pohybovat v rozmezi 800 az
1200 m?; v odlvodnénych pfipadech je mozna odchylka

- déle plati podminky stanovené ve vyhl. 501/2006 a ve SZ(moZnost umisténi dalSich staveb dle §
103 odst. 1 pism. a) a pism. e) bod 1., 3. SZ). Dale Ize na pozemek umistit jednu stavbu pro
podnikatelkou ¢innost odp. parametry §104 odst. 1 pism. d) SZ, neni-li mozno zabezpedcit
pozadovanou funkci vRD. Ve vSech téchto pfipadech nesmi byt pfekroCena max intenzita,
zastavéni pozemku.”

- zrusuje text odrazky ve znéni: ,Zpracovani Uzemni studie je pfedepsano pro lokalitu ¢. 1az 4 -
spole¢na studie, prolok.¢.5a6.”

- zrusuje v nasledujici odrazce text ve znéni: ,dbano na.”
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- vklada text ve znéni: ,- podminkou stavebniho vyuziti plochy Z.3 stavbami pro bydleni je
soucasné splnéni téchto podminek:
a) umisténidopravniinfrastruktury s minimalné dvéma napojovacimi body na silnici [1/229;
b) vymezeni vefejného prostranstvi o velikosti min. 200m?2. Do vyméry vefejného
prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komunikace.”
- vklada text ve znéni: ,- stavby pro bydleni v ploSe Z.6 musi byt pfipojeny na dopravni
atechnickou infrastrukturu z plochy 7.6 (PU).”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy rekreace individuélni(RI).”
V kapitole F. podkapitole F2. se vklada text ve znéni: "REKREACE INDIVIDUALNI (RI).”

V kapitole F. podkapitole F2. se pod novym nazvem v requlativech ploch (RI):
V pripustném vyuziti:

- v prvni odraZzce text ve znéni: ,stavba objekt(” nahrazuje znénim: ,stavby”

- zrusuje text odrazky ve znéni: - parkovani v ramci vlastnich pozemkd, pfipadné na odstavnych
pruzich vef. komunikaci, pokud to prostorové pomeéry dovoluji.”

- vklada text ve znéni: - souvisejici dopravni a technicka infrastruktura.”

V kapitole F. podkapitole F2. se pod novym nazvem v regulativech ploch(RI) vklada pod Pripustné
vyuziti text ve znéni: "Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F2. se pod novym nazvem v regulativech ploch (RI):
V nepfipustném vyuziti:

- zrusuje odrazka ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb (plechové dilny, pristfesky apod.)’

V kapitole F. podkapitole F2. se zruSuje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Z&vazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F2. se vklada text ve znéni: "Podminky prostorového usporadani:”

V kapitole F. podkapitole F2. se pod novym nazvem v regulativech ploch (RI):
V podminkéch prostorového uspofadani:

- ve tfeti odrazce pdvodni text ve znéni: ,maximalni intenzita zastavéni pozemkd 20 %" nahrazuje
novym textem: ,koeficient zastavéné plochy 0,20.”

- text ve znéni: ,- koeficient nezpevnénych ploch, schopnych vsaku destovych vod, vztazeny
ke vzajemné souvisejicim pozemkim jednoho majitele, bude min. 0,50, nahrazuje novym
znénim: - koeficient zelené 0,50."

- zrusuje odrazka ve znéni: “- povrchové Upravy jsou doporuceny z pfirodnich tradi¢nich
materiald.”

- zruduje odrazka ve znéni: “- zastavba bude dlsledné realizovana ve sméru od zastavéného
Uzemi ven do krajiny.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Ostatni ob¢anska vybavenost (0V).”
V kapitole F. podkapitole F3. se vklada text ve znéni: “"OBCANSKE VYBAVEN{ VSEOBECNE (OU)."

V kapitole F. podkapitole F3. se pod novym nazvem v regulativech ploch (OU) vklada
pod Pfipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F3. se pod novym nazvem v requlativech ploch (OU):
V nepfipustném vyuziti:

- zrusuje odrazka ve znéni: - umistovani do¢asnych staveb.”

V kapitole F. podkapitole F3. se zruduje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Z&vazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F3. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

V kapitole F. podkapitole F3. se pod novym nazvem v requlativech ploch (OU):
V podminkéch prostorového uspofadani:
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- text ve znéni: “- nutno zpracovat individualné zamér a posoudit ho - musi se zachovat stavajici
charakter okolnich staveb a méritko, nesmi byt naruseny urbanistické a architektonické hodnoty
sidla” nahrazuje novym znénim: “- nesmi byt naruSeny urbanistické a architektonické hodnoty
sidla.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy pro télovychovu a sport (0S).”
V kapitole F. podkapitole F4. se vklada text ve znéni: “OBCANSKE VYBAVENI SPORT (0S).”

V kapitole F. podkapitole F4. se pod novym nazvem v regulativech ploch (0S) vklada
pod PFipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F4. se zruSuje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Z&vazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F4. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

V kapitole F. podkapitole F4. se pod novym nazvem v regulativech ploch (0S):

V podminkéach prostorového uspofadani:

- zrusuje text ve znéni: - nutno zpracovat individualné zdmér a posoudit ho - musi se zachovat
stavajici charakter okolnich staveb a méfitko.”

- vklada text ve znéni: - nejsou stanoveny.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy obc¢anského vybaveni - hibitovy (OH).”
V kapitole F. podkapitole F5. se vklada text ve znéni: “ OBCANSKE VYBAVEN{ HRBITOVY (OH).”

V kapitole F. podkapitole F5. se pod novym nazvem v requlativech ploch (OH):

V hlavnim vyuziti:

- text ve znéni: - upravena zeler s hroby, urnami, plochou rozptylu” nahrazuje novym znénim:
“-vefejna pohrebiste.”

V kapitole F. podkapitole F5. se pod novym nazvem v requlativech ploch (OH):
V pripustném vyuziti:
- v prvni odrazce text ve znéni: ,odpad” nahrazuje novym znénim: “biododpad.”

V kapitole F. podkapitole F5. se pod novym nazvem v regulativech ploch (OH) vklada
pod Pfipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F5. se pod novym nazvem v requlativech ploch (OH):
V nepfipustném vyuziti:
- zrusuje ve treti odrazce text ve znéni: “zakaz.”

V kapitole F. podkapitole F5. se vklada pod Nepfipustné vyuZziti text ve znéni: “Podminky
prostorového usporadani: - nejsou stanoveny.”

V kapitole F. se zruduje text ve znéni: “Plochy vefejnych prostranstvi(v¢. parkl a zelené) (PV).”

V kapitole F. podkapitole F6. se vklada text ve znéni: “ VEREUNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA
(PU).”

V kapitole F. podkapitole F6. se pod novym nazvem v regulativech ploch (PU):

V pripustném vyuziti:

- zru$uje text ve znéni: “- konani spole¢enskych akci, - umistovani pfenosnych stankl
a prodejnich zafizeni pfi konani trhi (kratkodobé).”

- ve ¢tvrté odrazce zrusuje text ve znéni: k tomu ucelu.”

V kapitole F. podkapitole F6. se pod novym nazvem v reqgulativech ploch (PU) vklada
pod Pfipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F6. se pod novym nazvem v regulativech ploch (PU):
V nepfipustném vyuziti:
- zrusuje text ve znéni: “- umistovani trvalych i do¢asnych staveb.”
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- zrusuje text ve znéni: "- u zelené vefejné a vyhrazené zdkaz vjezdu motorovych vozidel kromé

prostiedkl uréenych k zasobovani a obsluze staveb zde lokalizovanych.”

V kapitole F. ppdkapitole F6. se zruduje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
AREGULACE VYSTAVBY. Nejsou stanoveny - nutné individualni posouzeni; obecné plati.”

V kapitole F. podkapitole F6. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

V kapitole F. podkapitole F6. se pod novym nazvem v regulativech ploch (PU):
V podminkach prostorového uspofadani:
-zrusuje v prvni odrazce text ve znéni: - s vyjimkou borovic, omezit exoty.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Nezastavitelné zahrady a sady zastavéného
a zastavitelného uzemi(ZS1).”

V kapitole F. podkapitole F7. se vklada text ve znéni: “ZELEN ZAHRADN| A SADOVA (2Z)."

V kapitole F. podkapitole F7. se pod novym nazvem v regulativech ploch (ZZ):
V pripustném vyuziti:
- zrusuje ve tieti odrazce text ve znéni: “- u sad( a zahrad.”

V kapitole F. podkapitole F7. se pod novym nazvem v regulativech ploch (2Z) vklada
pod Pripustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pripustné vyuziti:”

V kapitole F. podkapitole F7. se pod novym nazvem v regulativech ploch (ZZ):

V podminéné pfipustném vyuziti:

- v prvni odrazce zrusuje text ve znéni: ,u sadd a zahrad péstebni ¢innost, dale.”
V nepfipustném vyuziti:

- zrusuje text ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb.”

- zrusuje ve treti odraZce text ve znéni: - zadkaz.”

V kapitole F. podkapitole F7. se zruduje text ve znéni: “ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Zavazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F7. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:
.~ koeficient zelené 0,70
-max. vySka 4,6 m.”

V kapitole F. se vklada podkapitola F8. ZELEN KRAJINNA (ZK) text ve znéni:

(Hlavni vyuziti:

- krajinna zelen

Pfipustneé vyuziti:

- doprovodna zelen podél vodoteci

- vodni toky

- terénni upravy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed
zamokrenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni ohrozeni, protipovodfiova opatfeni, stavby
zvySujici reten¢ni schopnost Uzemi apod.

- Ucelové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

-drobna architektura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, které zasadnim zplisobem neméni charakter plochy
dle hlavniho vyuziti

Nepripustné vyuziti:

-veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd

Podminky prostorového usporadani:

- nejsou stanoveny.”
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V kapitole F. se zruSuje text ve znéni: “Nezastavitelné zahrady a sady nezastavéného Uzemi(ZS2).”

V kapitole F. se vklada podkapitola F9. ZELEN JINA (ZX) text ve znéni:

(Hlavni vyuziti:

- nezastavitelné zahrady a sady

Pripustné vyuziti:

- Ucelové komunikace

- souvisejici technicka infrastruktura

- krajinna zelen

- ochranna aizolacni zelen

- zafizeni ddlezita pro zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodiiovaci
prikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni
ohrozeni, protipovodnova opatfeni, stavby zvysSujici retenéni schopnost Uzemi, revitalizace
vodnich tokd apod.

- oploceni

Podminéné pripustné vyuziti:

- neni stanoveno

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojd

Podminky prostorového usporadani:

- oploceni nesmi svym umisténim a vzhledem naruSovat charakter okolni krajiny.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: "Plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni.”
V kapitole F. podkapitole F10. se vklada text ve znéni: "DOPRAVA SILNICNI (DS)."

V kapitole F. podkapitole F10. se pod novym nazvem v regulativech ploch (DS):
V pripustném vyuziti:
- vklada na uvod prvni odrazky text ve znéni: ,ochrannaa.”

V kapitole F. podkapitole F10. se pod novym nazvem v regulativech ploch (DS) vklada
pod PFipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F10. se pod novym nazvem v regulativech ploch (DS):
V nepfipustném vyuziti:

- zrusuje text ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb.”

- vklada text ve znéni: ,- neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F10. se zrusuje text ve znéni: “"ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Zavazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F10. se pod novym nazvem v regulativech ploch (DS) zrusuje text
ve znéni: ,Nové navrhované komunikace v obytnych a smisenych skupinach

Obsluzné komunikace v nové zastavbeé budou mit parametry v navaznosti na délku a velikost
navrzené skupiny, a to:

-M06,5/40, do délky 80 m tato komunikace nemusi mit obratisté, alespor jednostranny chodnik,
alespon jednostranna alej z drobnych kulovitych dfevin - nej¢astéjsi typ komunikace

- MD 5,5/30 - sjizdny chodnik bez vyvySenych obrubnik(, oba sméry a pési provoz, tj. spole¢ny
dopravni prostor pro pési a vozidla - obytna zéna (nutno dodrzet TP 103 Navrhovani obytnych
a pésich zén), pro malé obytné skupiny bez navaznosti na dalsi zastavbu

- Vyjimecné MO 4,5/30 jednosmérnd, k této komunikaci vSak musi dat souhlasné stanovisko
Policie(bude se jednat o pfipadné kratké Useky dopravné nezatizené)a verejné prostranstvi bude
mit Sifku 6,5 m dle vyhl. 501/2006Sb.

- Naopak u komunikaci, kde predpokladame i pohyb BUSu, bude uzita kategorie MO 7/50

Je nutno zajistit oto¢eni i NA(nakladnich automobil) na slepych komunikacich. Je nutno dodrzet
véechny souvisejici CSN.”
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194. V kapitole F. podkapitole F10. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani: -
nejsou stanoveny.”

195. V kapitole F. se vklada podkapitola F11. DOPRAVA DRAZNI (DD) text ve znéni:
(Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drazni dopravy
Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, kterajsou soucasti drahy, napfiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, kolejisté
- stavby a zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, pfekladist a spravnich budov
- souvisejici obanské vybaveni
- souvisejici technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi
- ochranna aizolacni zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno
Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- max. vySka9m.”

196. V kapitole F. se vklada podkapitola F12. DOPRAVA JINA (DX) text ve znéni:
(Hlavni vyuziti:
- Ucelové komunikace
Pripustné vyuziti:
- cesty pro pésia cyklisty
- manipulacni plochy a plochy skladovani materialu udrzby pozemnich komunikaci
- liniové trasy, stavby a zafizeni technické infrastruktury
- doprovodna zelen
-drobna architektura
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny.”

197. V kapitole F. se vklada podkapitola F13. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA (TU) text
ve znéni:
(Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
Pripustné vyuziti:
- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovodd, vodojemd,
kanalizace a Cistiren odpadnich vod
- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
- trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni vefejné komunikacni sitg,
elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody
- kompostarna, stavby a zafizeni pro potfeby technickych sluzeb
- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem
- souvisejici dopravni infrastruktura
Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno
Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- neni stanoveno.”
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V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy vyrobny a skladovani(VD)'
V kapitole F. podkapitole F14. se vklada text ve znéni: "VYROBA LEHKA (VL)."

V kapitole F. podkapitole F14. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VL):
V pripustném vyuziti:
- vklada na uvod Sesté odrazky text ve znéni: ,ochranng a.”

V kapitole F. podkapitole F14. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VL) vklada
pod Pfipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F14. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VL):

V nepfipustném vyuziti:

- zrusuje text ve znéni: “- provozovani zavadné vyroby s negativnim vlivem na okoli, znec¢istovani
/P nad rdmec stanoveny obecné platnymi pravnimi a zvlaétnimi predpisy.”

- zrusuje text ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb.”

- vklada text ve znéni: "~ veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.”

V kapitole F. podkapitole Fl14. se zruduje text ve znéni: "ZASADY PROSTOROVE REGULACE
A REGULACE VYSTAVBY. Z&vazné limity.”

V kapitole F. podkapitole F14. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

V kapitole F. podkapitole F14. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VL):

V podminkéch prostorového uspofadani:

- zrusuje text prvni odrazky ve znéni: ,- nové vyuziti a pfipadna dostavba bude respektovat
charakter venkovskeé tradi¢ni zastavby.”

- vedruhé odrazce plvodni text ve znéni: ,maximalni intenzita zastavéni pozemk( 40 %"
nahrazuje novym znénim: ,koeficient zastavéné plochy 0,40.”

- text tfeti odrazky ve znéni: .- podil zelené bude tvorit alespofi 20 %" nahrazuje novym znénim
.~ koeficient zelené 0,20."

- zruSuje text Ctvrté odrazky ve znéni: ,- po obvodé je doporu¢eno oploceni tradi¢ni, ne vinity
plech ¢i panel.”

- text paté odrazky ve znéni: .- jednotlivé objekty musi odpovidat méfitku okolni zastavby -
doporu¢end zastavénad plocha jednoho objektu max. 50x100 m (zamér nutno posuzovat
individualné tak, aby nebyl naruSen charakter okolni zastavby, zejména jeho urbanistickych
a architektonickych hodnot, napf. umisténim nadmérnych hal apod.)’ nahrazuje novym znénim
“- zastavéna plocha jednoho objektu max. 800 m? (aby nebyl narusen charakter okolni zastavby,
zejména jeho urbanistickych a architektonickych hodnot, napf. umisténim nadmérnych hal
apod.)’

- vklada text ve znéni: ,- max. vyska 12 m.”

- zrusuje v sedmé odrazce text ve znéni: ,Dale nutno dodrzet nar.vl. ¢. 148/2006 Sb.”

V kapitole F. podkapitole F14. se zrusuje text ve znéni: ,V pfipadé provozovani zemédélské
zivo¢isné vyroby plati podminka posouzeni emisi rozptylovou studii, aby nedochazelo
k ovlivhovani nejblizSi obytné a rekreacni zastavby.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy smiSené vyrobni - drobna femeslna vyroba (VS).”
V kapitole F. podkapitole F15. se vklada text ve znéni: “VYROBA DROBNA (VD).

V kapitole F. podkapitole F15. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VD):
V pripustném vyuziti:
- vklada na uvod paté odrazky text ve znéni: ,ochrannaa.”

V kapitole F. podkapitole F15. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VD) vklada
pod Pfipustné vyuziti text ve znéni: “Podminéné pfipustné vyuziti: - neni stanoveno.”

V kapitole F. podkapitole F15. se pod novym nazvem v reqgulativech ploch (VD):
V nepfipustném vyuziti:
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- zrusuje text ve znéni: “- provozovani zavadné vyroby s negativnim vlivem na okoli, znec¢istovani
/P nad rdmec stanoveny obecné platnymi pravnimi a zvlaétnimi predpisy.”

- zrusuje text ve znéni: “- umistovani do¢asnych staveb.”

- zrusuje text ve znéni: “Dale nutno dodrzet nar.vl. ¢. 148/2006 Sb.”

- vklada text ve znéni: "~ veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.”

212. V kapitole F. pqdkapitole F15. se zrusuje text ve znéni: "ZASADY PROSTOROVE REGULACE
AREGULACE VYSTAVBY. Zavazné limity. Situovani novych objektl bude stanoveno dle
konkrétniho zaméru, ktery musi byt vzdy zpracovan, avsak bude dodrzeno.”

213. V kapitole F. podkapitole F15. se vklada text ve znéni: “Podminky prostorového usporadani:”

214. V kapitole F. podkapitole F15. se pod novym nazvem v regulativech ploch (VD):
V podminkach prostorového uspofadani:
- v prvni odrazce pavodni text ve znéni: ,maximalni intenzita zastavéni pozemk( 40 %" nahrazuje
novym znénim: ,koeficient zastavéné plochy 0,40."
- text druhé odrazky ve znéni: - podil zelené bude tvorit alespon 10 %" nahrazuje novym znénim
.~ koeficient zelené 0,10.”
- zrusuje text tfeti odrazky ve znéni: ,- po obvodé je doporu¢eno oploceni tradi¢ni, ne vinity plech
¢i panel.”
- text Sesté odrazky ve znéni: ,- jednotlivé objekty musi odpovidat méfitku okolni zastavby -
doporu¢end zastavéna plocha jednoho objektu max 50x100 m (zdmeér nutno posuzovat
individualné tak, aby nebyl naruSen charakter okolni zastavby, zejména jeho urbanistickych
a architektonickych hodnot, napf. umisténim nadmérnych hal apod.) nahrazuje novym znénim”
- jednotlivé objekty musi odpovidat méfitku okolni zastavby - zastavéna plocha jednoho objektu
max 600 m? (aby nebyl narusen charakter okolni zastavby, zejména jeho urbanistickych
a architektonickych hodnot, napf. umisténim nadmérnych hal apod.)’

215. 'V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy vodni a vodohospodarské (W).”

216. V kapitole F. podkapitole F16. se vklada text ve znéni: “VODNi A VODOHOSPODARSKE
VSEOBECNE (WU)."
LHlavni vyuziti:
- vodniplochy a toky
Pripustné vyuziti:
- vodohospodarske stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami
- stavby a zafizeni pro chov ryb
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s hlavnim vyuzitim
- vefejna prostranstvi
- bfehové a doprovodné porosty, mokrady
Podminéné prfipustné vyuziti:
- neni stanoveno
Nepfipustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspofadani:
- v okoli vodnich tok( umoznit manipula¢ni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného
vodniho toku, ktery mize spravce toku vyuzivat pfi vykonu spravy.”

217. 'V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - plochy pfirodni
(NP):
Hlavni:
- Uzemi se zasadnim vyznamem pro stabilitu krajiny, plochy USES, VKP, zajiténi neruseného
vyvoje pfirodnich spolecensteyv, stabiliza¢ni plsobeni na okolni krajinu
- nezbytné je dodrzeni podminek stanovenych pfisluSnym organem ochrany pfirody
Pripustné vyuziti:
- ekologicky $etrné obhospodarovani pozemkd navrzenych jako sougast USES nebo interak&nich
prvkl nebo VKP - pouze extenzivni
Nepfipustné:
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- v biocentrech zdkaz umistovani vSech staveb kromé staveb slouzicich k revitalizaci uzemi;

u liniovych staveb prichod liniové stavby biocentrem pouze nejkrat$i vzdalenosti mezi dvéma body
protilehlych hranic biocentra v uréeném misté prichodu liniové stavby biocentrem

-zmeény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného uzemi

zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$$im stupném ekologické stability, napf. zlouky
na ornou pddu), které jsou v rozporu s funkci téchto ploch v USES

- v biokoridorech umistovani liniovych staveb pouze za predpokladu dodrzeni pfedepsaného

rezimu USES, priichod liniové stavby biokoridorem pouze nejkratsi vzdalenosti mezi dvéma body
protilehlych hranic biokoridoru v ur¢eném misté prdchodu liniové stavby biokoridorem

- jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funk&nost biocenter nebo

uzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

218.

219.
220.
221.

- oplocovani pozemkd.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: "Plochy smiSené nezastavéného Uzemi- plochy lesni, plochy
ZPF, plochy travnich porost(, sadl a vodohospodaiské (NL, NZ, NS, ZS2, W).

Hlavni:

- zelef krajinna s rdznym stupném ochrany, lesy, louky, travni porosty, pastviny a sady, zelen
doprovodna a rozptylena

- u ploch ZPF intenzivni obhospodafovani ZPF, ochrana nejkvalitngjsich zemédélskych pld

- hospodafeni na mensich ptdnich celcich - zahumenky

Pripustneé:

- revitalizace fi¢nich tok( a zakladani rybnikd

- zakladani, tdrzba a obnova doprovodné zelené cest, vodotedi, hranic pozemk

- provadeéni protipovodrnovych opatfeni

- provadéni meliorac¢nich praci na obhospodarovanych pddach

- realizace pfistupovych komunikaci a cest

- realizace tras navrzené technické vybavenosti

- oplocovani pozemkd, avS8ak pouze se souhlasem organu OP. Pouze v pfipadé, Ze se jedna o
stavby doc¢asné s konkrétni dobou trvani, bez podezdivky, bez pevnych zaklad( (napf. lesnicka
oplocenka, jednoduché drevéné ohrady pro pastvu apod., elektrické ohradniky). Oploceni je
mozné FeSit téz ztuzemskych dfevin jako zivé ploty. Pfipadne oploceni nesmi poskozovat krajinny
raz a prostupnost krajiny.

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostd, pro
ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a techn. infrastrukturu, pro snizovani nebezpedi
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich disledkd, a dale takova techn.
opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cest. ruchu, Ize v
nezastavéném Uzemi umistovat pouze se souhlasem obce (souhlas Z0) a dot¢. organt (dle typu
zaméru - napt. 0ZP, 0D apod.)

Nepfipustné:

- ru$ivé ¢innosti jako je odvodrniovani pozemk(, téZba nerostnych surovin apod.

- zahradkarska ¢innost s vlastnimi u¢elovymi stavbami

- vjezd motorovych vozidel, kromé prostfedkd uréenych k obhospodarovani a obsluhy staveb jiz
zde

lokalizovanych

-znecistovani prostredi Skodlivymi latkami v souvislosti s hospodarskou ¢innosti

- odstavovani zemédélskych strojd a NA.”

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy zemédeélské (NZ).”

V kapitole F. podkapitole F17. se vklada text ve znéni: “ZEMEDELSKE VSEOBECNE (AU).”

V kapitole F. podkapitole F17. se pod novym nazvem v reqgulativech ploch (AU) vklada text
ve znéni:

LHlavni vyuziti:

- zemédeélsky padni fond

Pripustné vyuziti:
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- Ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technickeé infrastruktury

- zafizeni dllezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky,
odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni
ohrozeni, protipovodnova opatfeni, stavby zvysujici retencni schopnost Uzemi a biologické docistovaci
rybniky apod.

-drobna architektura

Podminéné prfipustné vyuziti:

-nezbytné stavby a zafizeni pro skladovanizemédeélskych plodin ¢i pro Ukryt hospodarskych zvirat
za soucasného spinénitéchto podminek:

a) stavby musi citlivé zohlednit svou polohu v krajiné (napf. budou umistény mimo pohledové
exponovana mista),

b) stavby budou umistény mimo prvky USES,

c)zastavéna plocha staveb bude max. 150 m? a vyska max. 6 m.

- FVE na terénu za podminky, Ze se nachazi v severni ¢asti nezastavéného Uzemi (severné od
Zeleznicni drahy)

Nepfipustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zarfizeni pro nakladani s odpady

- FVE naterénu vySe neuvedené

Podminky prostorového uspofadani:

- stavby a zafizeni musi svym umisténim, objemovym a architektonickym FeSenim zohlednit
polohu v krajiné

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemkd ¢i zajistit nové

- v okoli vodnich tok( umoznit manipula¢ni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného
vodniho toku, ktery mize spravce toku vyuzivat pfi vykonu spravy.”

222. V kapitole F. se zru$uje text ve znéni: “Plochy plochy travnich porostd (NS).”
223. V kapitole F. podkapitole F18. se vklada text ve znéni: “TRVALE TRAVN{ POROSTY (AL)."

224. V kapitole F. podkapitole F18. se pod novym nazvem v regulativech ploch (AL) vklada text
ve znéni:

LHlavni vyuziti:

- trvalé travni porosty (louky a pastviny)

Pripustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- souvisejici dopravni infrastruktura

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technicke infrastruktury

- zafizeni dllezitd pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky,
odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni
ohrozeni, protipovodnova opatfeni, stavby zvysujici retencni schopnost Uzemi a biologické docistovaci
rybniky apod.

-drobna architektura

Podminéné prfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni, vefejna prostranstvi a oploceni souvisejici s arealem
hfbitova a vyhlidkovym mistem za sou¢asného splnéni podminek, ze budou umistény v ramci lokality L.1,
Ze nesnizuji pietni charakter prostiedi a negativnim zplsobem nenarusi pdsobeni mista v dalkovych
pohledech

-nezbytné stavby a zafizeni pro skladovanizemédeélskych plodin ¢i pro Ukryt hospodarskych zvirat
za soucasného spinénitéchto podminek:
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a) stavby musi citlivé zohlednit svou polohu v krajiné (napf. budou umistény mimo pohledové

exponovana mista),

b) stavby budou umistény mimo prvky USES,
c)zastavéna plocha staveb bude max. 150 m? a vy$ka max. 6 m.
- FVE na terénu za podminky, Ze se nachazi v severni ¢asti nezastavéného Uzemi (severné od

Zeleznicni drahy)

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
-orna pdda

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- FVE naterénu vySe neuvedené

Podminky prostorového uspofadani:

- stavby a zafizeni musi svym umisténim, objemovym a architektonickym FeSenim zohlednit

polohu v krajiné

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemkd ¢i zajistit nové
- v okoli vodnich tok( umoznit manipula¢ni pruh o $ifce min. 8 m od bfehové ¢ary drobného

vodniho toku, ktery mize spravce toku vyuzivat pfi vykonu spravy.”

225.
226.
227.

V kapitole F. se zrusuje text ve znéni: “Plochy lesni(NL).”
V kapitole F. podkapitole F19. se vklada text ve znéni: “ LESNi VSEOBECNE (LU).”

V kapitole F. podkapitole F19. se pod novym nazvem v regulativech ploch (LU) vklada text
ve znéni:

LHlavni vyuziti:

- pozemky urcené k pInéni funkcilesa

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- vodniplochy a toky

- stavby a zafizeni lesniho hospodéafstvi

-drobna architektura

- souvisejici dopravni infrastruktura pro obhospodafovani lesa a rekreacni vyuziti

- liniova vedeni technické infrastruktury

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodnovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed

zamokrfenim nebo zatopou, opatfeni snizujici erozni ohrozeni, protipovodiniova opatfeni, stavby zvySujici
retencni schopnost uzemiapod.

228.

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového uspofadani:

- nejsou stanoveny.”

V kapitole F. se zruSuje text ve znéni: ,Dale: V celém spravnim uzemi s vyjimkou Uzemi
zastavéného a Uzemi ur¢eného k zastavbé je mozné se souhlasem obce (souhlas Z0) a mistné
pfislusnych organd ochrany pfirody (v&é. organd ochrany ZPF) zakladani vodnich ploch,
zatravhovani a zalesnovani - OP lesa vSak nesmi zasahovat do zastavénych a zastavitelnych
ploch, a musi umoznit dopravni obsluhu okolnich pozemkd dle sou¢asného stavu a navrhu UP.
Obecné plati nezaplotitelnost lesnich pozemkl, pokud v8ak se bude jednat o nove lesnické
vysadby, je mozno je zpoc&atku chranit oplocenkou proti okusu zvéfe. Oploceni ani zalesnéni
nesmi zasahovat do komunikaci a cest - musi se zachovat prichodnost krajinou. Preferovany
jsou drevéné oplocenky, které se samovolné po ¢ase rozpadnou, nebo je mozno je demontovat
a pouzit znovu, a nechyta se do nich zvér.

V celém spravnim Uzemi je dale mozno stavajici polni a lesni cesty, pfipadné nové navrzené cesty,
po souhlasu obce a mistné pfislusného odboru zivotniho prostfedi a odboru dopravy vyuzit jako
cyklotrasy, pfipadné cyklostezky.”
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229. V kapitole G. odstavci 1 se zrusuje text ve znéni: "Vefejné prospésné stavby jsou stavby pro
vefejnou infrastrukturu urcenou k rozvoji nebo ochrané Uzemi obce, vymezené v Uzemné
planovaci dokumentaci. Prava k pozemk(m a stavbam, potiebna pro uskute¢néni staveb nebo
jinych verejné prosp. opatfeni podle tohoto zakona, Ize omezit a odejmout pouze pro vefejné
prospésnou stavbu dopravni a techn. infrastruktury, v¢. plochy nezbytné pro zajisténi jeji
vystavby a Fadného uzivani, a pro zalozeni prvkd USES (vef. prospésné opatteni). Dale pro asanaci
Uzemi. Stavby pro zajiStovani obrany a bezpecnosti statu zde stanoveny nejsou.”

230. V kapitole G. odstavci 2 se zrusuje text ve znéni: “Stavby ve verejném zajmu jsou vymezeny
ve vykrese C. .4, a popsany v textové Casti nasledné. Zde byly navrzeny nasledujici verejné
prospésné stavby ozn. jako W1az W13 (vSechny pozemky KN):"

231. 'V kapitole G. odstavci 3 se zrusuje text ve znéni: “Pricina - seznam ver. prosp. staveb (kde Ize
vyvlastnit pozemky):”

232. V kapitole G. odstavci 14 se zrusuje text ve znéni:

1. W1 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 1-722,172/5

2. W2 - mistni obsl. komunikace lok. €.2 - 186/1,177/2, 172/ 4

3. W3 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 3-199/5, 192/10, 192/11, 197/5

4. W4 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 4 -122/2

5. W5 -mistniobsl. komunikace lok. €. 5a6-732/1, 451, 447/2, 44711, 44719, 44715, 442/10, 447/7,
439/1, 436/3

6. W6 - cesta-702/1, 49/13, 49/1, 46/1, 46/2

7. W7 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 7a b z ¢asti-723/4,732/7,728/1, 390/1

8. W8 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 8 - 25/12, 372, 724/1

9. W3 - mistni obsl. komunikace lok. ¢. 9 - 352/12, 353/1, 361/14, 361/14, 361/13, 361/12

10. W10 - kabel VN pFelozka novy - 727/3, 728/ 4, 24/1, 25/1, 25/14, 724/1, 345/2, 345/1, 345/7

1. W11 -TS nova -172/2

12. W12 - spojovy kabel prelozka -345/7, 356/3, 356/1, 358/2

13. W13 - vodovod na Petrovice - 733/2, 451, 432/1, 432/8, 432/9, 432/9, 432/7, 728/1, 390/11,
390/10, 390/6, 390/1390/2."

233. V kapitole G. odstavci 17 se zrusuje text ve znéni: “Dale sem nalezZi liniové vedeni destoveé
kanalizace, nove rozvody NN elektro, mistni sit spojovych kabell v¢. UR a SR. Ochranna pasma
znamenaji bfemeno na pozemku. Asanace - nejsou uvazovany.”

234. V kapitole G. odstavci 19 se zruSuje text ve znéni: “Vefejné prospeésna opatreni jsou opatreni
nestavebni povahy, slouZici ke snizovani ochrozeni tzemi a k rozvoji a nebo k ochrané pfirodniho,
kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené v uzemné planovaci dokumentaci. Verejné
prospésna opatfeni zde byla vymezena pro nefunkéni prvky USES (respektive jejich nefunkéni
¢asti)-ozn. V1"

235. Vkapitole G. odstavci 20 se zrusuje text ve znéni: “Pfi¢ina - seznam verejné prospésnych opatreni
(kde Ize vyvlastnit pozemky): V1-nové vymezeny prvek USES LBK 1-535/26."

236. V kapitole G. odstavci 22 se vklada text ve znéni: “dsou navrzeny tyto VPS, pro které Ize prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VT.1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNZ.1
(venkovni elektrické vedeni VVN 110kV Rakovnik - Bfezany - Kralovice)
VT.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNz.2

(zdvojeni elektrického vedeni ZVN 400kV)

Jsou navrzena tato VPO k vytvareni prvkl USES, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VU.1
237.

LOKALNI BIOKORIDOR LBK.1(&ast).”

Po kapitole G. se zrusuje text ve znéni:
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,VYMEZENI DALSICH VEREUNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJUNE PROSPESNYCH OPATRENI,

PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

Na vSechny vymezené verf. prospésné stavby nebo ver. prostranstvi a ke stavbé na tomto

pozemku se vztahuje pfedkupni pravo ve prospéch obce Pfi¢ina; to neplati, pokud pro verejné
prospésnou stavbu postaci zfizeni vécného bfemene. Dal$i pozemky (napf. ver. prostranstvi, ob¢. vyb.
pod ver. spravou), na které se vztahuje predkupni pravo dle § 101 SZ, vymezeny nejsou.”

238. V kapitole H. odstavci 1se text ve znéni: “Kompenzacni opatfeni tohoto typu stanovena nejsou -
Ize vylougit vliv na EVL, Natura a ptaci oblasti.” nahrazuje novym znénim: “ Nejsou stanovena.”

239. V kapitole |. se vklada text ve znéni: “"Je vymezena lokalita L.1 v navaznosti na areal hrbitova,
ve které je umoznén specificky zplsob podminéné pfipustného vyuZiti uvedeny v regulativech
relevantnich ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti - viz kap. F.”

240. Vkapitole J. odstavci1se zrusuje text ve znéni: “Plochy a koridory Gzemnich rezerv zde stanoveny
nejsou, nejsou tedy stanoveny ani podminky pro provéfeni téchto ploch, a neni stanoveno
budouci vyuziti téchto ploch.”

241, V kapitole J. se vklada text véetné tabulkove ¢asti ve znéni:

.Jsou vymezeny tyto plochy Uzemnich rezerv (R.X):
Ozn. [Kod Umisténi Typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti Vyméra(m?)
SV DS . . . . 5440
R.1 BU PFicina - bydleni vSeobecné 9 480
severozapad
Celkem: 22630
9 480

Pozn.: Vyméry jsou zaokrouhleny na desitky metra.”

242.

243.
244,

245.
246.
247.

V kapitole J. odstavci 4 se vklada text ve znéni: "V plochach uzemnich rezerv v nezastavéném
Uzemi je pfipustné pouze jejich soucasné vyuziti audrzba. Mohou zde byt, vsouladu
s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy, umistény docasné stavby, napf. pfistfesky,
mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach uzemnich rezerv jsou zakazany
zmény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit.”

V kapitole K. odstavci 1 se vklada text ve znéni: “Nejsou vymezeny.”

V kapitole L. se vklada text ve znéni:

.Je vymezena zastavitelna plocha Z.3 v ¢asti Kolonie na severovychodnim okraji sidla, ve které je
rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim tzemni studie (US.1).

Podminky pro zpracovani US:

proveéfit koncepci verejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feSeni, vefejnych
prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi ob¢anské vybavenosti;

stanovit podrobné;jsi podminky prostorového usporadani itzemi, zejména vhodnou urbanistickou
strukturu a charakter zastavby s ohledem na pohledové exponovanou polohu jednotlivych lokalit
v krajing;

provéfit vymezeni adekvatniho vefejného prostranstvi, které mdze byt rozdéleno do vice ¢asti.
Do vymeéry vefejného prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komunikace.

respektovat podminky stanovené v kap. F1. vySe;

Moznost vyuziti US bude schvalena do 10.6.2032, ¢imz se stane podkladem neopominutelnym.”

V kapitolach M. a N. odstavci 1se vklada text ve znéni: “Nejsou vymezeny.”
V kapitole O. odstavci 1se zrusuje text ve znéni: “Tyto stavby nejsou v feSeném Uzemi stanoveny.”

V kapitole 0. se vklada text ve znéni: “dsou vymezeny stavby (s vyjimkou dopravnich
ainzenyrskych staveb)v rdmci lokality L.1, situované v ndvaznosti na areal hrbitova.”
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V kapitole 0. odstavci 1 se zrusuje text ve znéni: “Aredl byvalého panského hospodarského dvora
je jiz zastavén, neni zde navrhovana nova vystavba.”

V kapitole P. se zrusuje text ve znéni: “Mezi novostavbou a sidlem nesméji vznikat proluky. Nelze
povolit novostavbu na vnéjsim okraji obytné skupiny, tak aby se novostavba dostala ve vztahu
k sidlu do izolované polohy a nenavazovala na zastavbu.”

V kapitole Q. se vklada text ve znéni:

,0. VYMEZEN{ DEFINIC POJMU, KTERE NEJSOU DEFINOVANY VE STAVEBNIM ZAKONE NEBO
V JINYCH PRAVNICH PREDPISECH

Pro ugely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

Drobnéa architektura jsou doprovodné objekty zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil¢ich
vyznamnych &i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické ¢i uzivatelské
hodnoty. Typicky jde o drobny mobiliaf, pfistiesky, pergoly, altany, turistické informacni tabule
arozcestniky, umélecka dila, drobné sakralni stavby (kaplicky, bozi muka), vyhlidky.

Maximalni intenzita zastavéni pozemkd je podil maximalni zastavéné plochy stavebniho pozemku
(dle zakladnich pojmG SZ). Do max. intenzity zastavéni pozemkl se nezapoditavaji zpevnéné
plochy.

Koeficient zelené stanovuje minimalni podil nezastavénych a nezpevnénych ploch stavebniho
pozemku.

Nadzemni podlazi (NP) je podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji prevazujici ¢asti vySe nebo
rovno 800 mm pod nejvyssi Urovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 50 m
po obvodu domu; vy$ka nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim pozadavkim spojenym
se zpUsobem vyuziti budovy.

Podkrovi je pristupny a uc¢elové vyuzivany vnitini prostor budovy (k bydleni, praci, ubytovani,
skladovani apod.) nalézajici se prevazné v prostoru pod Sikmou stfechou (stfecha obvykle
s minimalnim sklonem 10° tj. cca 17,6 %) nad poslednim nadzemnim podlaZim budovy.

Vyhrazena zelen tzv. poloverejna zelen jsou souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym
rezimem pfistupu, napf. sady, zelef uvniti uzavienych areald apod.

Souvisejici dopravni infrastruktura je dopravni infrastruktura, ktera slouzi zejména k uspokojeni
potfeb uzivateld dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, ve které se nachazi a které na ni
bezprostiedné navazuiji. U¢elem této infrastruktury je zejména dopravni obsluha téchto ploch,
ktera odpovida stanovenému hlavnimu a pripustnému vyuziti (popf. podminéné pripustnému
vyuziti). Neni uré¢ena k zajisténi nadmistni ¢i tranzitni dopravy.

Souvisejici technicka infrastruktura je technickd infrastruktura, kterd slouzi zejména
k uspokojeni potfeb uZivatell dané plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, ve které se nachazi
akteré na ni bezprostifedné navazuji. USelem této infrastruktury je zejména napojeni téchto
ploch na jednotlivé sité technické infrastruktury, ktera je potfebna pro stanovené hlavni
a pripustné vyuziti (popf. podminéné pripustnému vyuziti). NezajiStuje napojeni Uzemi
v nadmistnim vyznamu.

Maximalni podlaznost / max. vySka je nejvyssi bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méreny
od nejvys$siho bodu rostlého terénu.

Pro ugely UP jsou definovany tyto pouzivané zkratky:
ATS ... automaticka tlakova stanice

AZZU ... aktivni zéna zaplavového tzemi

BD ... bytovy dim

BJ ... bytova jednotka

BPEJ ... bonitovana pldné ekologicka jednotka
CKA ... Ceska komora architektd

COV ... ¢isticka odpadnich vod

CS ... &erpaci stanice

Dl ... dopravni infrastruktura

DKM ... digitalni katastralni mapa

DO ... dot¢eny organ
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DTS ... distribu¢ni trafostanice

EO ... ekvivalentni obyvatel

ETL ... elektronicky kontrolni nastroj

ES ... ekologicka stabilita

EVL ... evropsky vyznamna lokalita

FVE ... fotovoltaické elektrarna

CHKQO ... chranéna krajinna oblast

CHLU ... chranéné loziskové uzemi

IZS ... integrovany zachranny systém

JPU ... jednoducha pozemkova Uprava

KD ... kulturni dim

KM ... katastralni mapa

KN ... katastr nemovitosti

KPU ... komplexni pozemkové Upravy
KUSK ... Krajsky Ufad Stfedo&eského kraje
LBC ... lokalni biocentrum

LBK.... lokalni biokoridor

LHO ...Ilesni hospodarska osnova

LHP ... lesnihospodarsky plan

LPIS ... geograficky informacni systém (GIS) tvofeny evidenci vyuziti zemédélské pady
MMR ... Ministerstvo pro mistni rozvoj

MVE ... mala vodni elektrarna, mala vétrna elektrarna
NKP ... nemovita kulturni pamatka

NN ... nizké napéti

NTL ... nizkotlaky

Ol ... opravnény investor

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozsifenou plsobnosti

0U ... obecni ufad

OZE ... obnovitelné zdroje energie

PF ... ptdni fond

PHM ... pohonné hmoty

PHO ... pasmo hygienické ochrany

PK ... pozemkovy katastr

PP ... pfirodni park / pfirodni pamatka
PRVKSK ... Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci Stfedo¢eského kraje
PSZ ... Plan spoleénych zatizeni (viz KPU)
PUPFL ... pozemky urcené k plnéni funkci lesa
PUR CR ... Politika Gzemniho rozvoje CR
RBC ... regionalni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny ddm

RP ... regulacni plan

SLT ... soubory lesnich typl

SPU ... Statni pozemkovy Ufad

STG ... skupina typt geobiocén( dané biochory
STL ... stfedotlaky

SZ ... stavebnizakon

Tl ... technicka infrastruktura

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... izemi s archeologickymi nalezy
UAP ... uzemné analytické podklady

UP ... tzemni plan

Ing. arch. Veronika Kronich, Rakovnik, www.ateliervas.cz 41



Zména &.1UP Prigina

UPO ... tizemni plan obce (staré nazvoslovi)

UPD ... tizemné planovaci dokumentace

URP ... Uzemni rozvojovy plan

US ... tzemni studie

USES ... tzemni systém ekologické stability

UUR ... ustav uzemniho rozvoje

VDJ ... vodojem

VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésna stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTE ... vétrna elektrarna

VTL ... vysokotlaky

VUMOP ... Vyzkumny tstav melioraci a ochrany ptdy
VVURU ... Vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj tzemi
ZOUP ... zprava o uplatfiovani uzemniho planu

ZPF ... zemédélsky padni fond

ZUR SK ... Zasady Uzemniho rozvoje Stfedo&eského kraje v Gpiném znéni
ZVN ... zvI4Sté vysokeé napéti

251. V kapitole R. se zrusuje text ve znéni:
.Textova ¢ast 1 obsahuje celkem 27 listl (v¢. titulniho listu a obsahu), graficka ¢ast obsahuje
celkem 5 vykrestd formatu A3 vétsiho.,

252. V kapitole R. se nahrazuje pocet stran textové ¢asti UP z &isla 28" na &islo ,52."
253. V kapitole R. se nahrazuje pocet vykres( grafické ¢asti UP z &isla 4" na &islo ,3."

254. V kapitole R. se zrusuje text ve znéni:
NVykres vefejné infrastruktury M1:2880."

Textova éast Zmény &. 1UP Priéina (vyrokova éast) ma celkem 42 stran.

Graficka ¢ast Zmény é. 1UP Priéina (vyrokova ¢ast) obsahuje tyto 3 vykresy:

Cislo prilohy Nazev pfilohy Méritko
01 Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi M 1:5000
02 Hlavni vykres M 1:5000
03 Vykres VPS, VPO a asanaci M 1:5000
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